
璜时得LDJ-243-2输送带难燃胶粘合剂

产品名称 璜时得LDJ-243-2输送带难燃胶粘合剂

公司名称 山东忻达矿山机械设备有限公司

价格 140.00/桶

规格参数 型号:璜时得LDJ-243-2
品牌:璜时得
粘合材料类型:皮革、橡胶类、纤维类、其他材
质

公司地址 山东省济宁市高新区接庄街道西贯村村西路06号

联系电话  13365375310

产品详情

型号 璜时得LDJ-243-2 品牌 璜时得
粘合材料类型 皮革、橡胶类、纤维类、

其他材质
保质期 18（个月）

新时得sd234a快干型gaoji皮带胶 专为解决输送带接头的常温快速冷粘而研制开发的一种双组份gaoji快干型
粘合剂。它不需要加温加压即可以实现常温快速粘合，操作工艺简单，成本较低。并且有初粘固化强度
高，抗曲绕性能好，耐酸，碱，水油等多种化学价质性能良好，耐老化性能良好，常温贮存期长等特点
。极高的初粘力确保常温粘接后1小时即可负荷运行生产。本产品广泛应用于冶金钢厂，煤炭矿山，火力
发电厂，焦化厂，水泥厂，混泥土搅拌站，采石厂，化肥厂，粮库，米厂，面粉厂，码头，港口，水电
站建设等工矿企业的各种帆布材质层芯输送带接头的常温快速冷粘。
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