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集中空调定量采样机器人

是应用于集中空调通风管道内部针对污染物的采样设备，按照标准《WS394-2012公共场所集中空调通风
系统卫生规范》《WS/T395-2012公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》《GB37488-2019公共场所
卫生指标及限值要求》均需要定量采样机器人对集中空调风管内的污染物进行积尘量与微生物的采集。
所以BY-302我们在近些年吸取了多个省市疾控与多家大型检测公司的和们的建议和意见后，使用现有的
工艺技术自行研发制造的一款设备。并且使用了模块化设计理念，这为之后的设备升级和快速售后打下
了扎实的基础。并同时采用了光固化3D打印技术制造核心模块中的重要零部件。

定量采样机器人



QY-1A即能全电脑无线现场操控与视频监测，微生物管道检测机器人维修中心，
也能远程网络视频监测、前后双摄像头，定量采样，具体特点如下：

1、真正的全电脑软件操作系统，操作简单直观时尚

2、完全没有传统的笨重的控制箱和显示屏，微生物管道检测机器人公司， 机器人重量只有4.5公斤

3、人随机器人走， 检测距离制

4、能到达98×160mm 以上的矩形风管内部的规定部位

5、由于采用了车载电源（管道外不受电源约束），微生物管道检测机器人，无线遥控（管道内没有距离
限制），机器人可以在管道里的自由行走，随处视频监测和采样检测.

定量采样检测机器人

是对中央空调风管内表面卫生状况做定量采样的设备，不但可以作为行业管理部门对管道状态做科学定
量分析的采样设备，还可作为清洗工程公司对清洗质量进行控制的设备。该机器人具有多角度视频勘测
和定单位面积的采样功能。其中由于采样系统采用了先进的真空模式，以及标准的擦拭和刮式两种采样
方法，的保证了采样精度，避免了采样过程的交叉污染。 

宝云兴业仪器-
微生物管道检测机器人维修中心由北京宝云兴业科贸有限公司提供。北京宝云兴业科贸有限公司是北京
西城区 ,环保监测设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客
户需求。在宝云兴业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宝云兴业更加美好的未来。
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