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产品名称 自动金相试样抛磨机 金相试样磨抛机
光谱仪选天津联创蔚莱

公司名称 天津市联创蔚莱科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市河西区怒江道8号310室

联系电话  18602228772

产品详情

天津市联创蔚莱科技发展有限公司与德国斯派克(SPECTRO)、美国赛普司(SciAps)、无锡创想，贵阳新天
等企业密切合作。公司设有200平米的理化试验仪器展示体验中心，光谱仪、试验机、长度测量、硬度计
、金相制样设备等国内外近百台仪器样机供用户体验。

P-1金相试样抛光机

产品概述

P-1型金相试样抛光机为单盘台式机，具有单盘独立控制，金相试样磨抛机，转动平稳、噪音低，操作、
维修方便等优点，能适合更多种材料的抛光要求，自动金相试样抛磨机，且本机带有水冷却装置，可以
在抛光时对试样进行冷却，自动金相试样磨抛机，以防止因试样过热而破坏金相组织。

天津市联创蔚莱科技发展有限公司与德国斯派克(SPECTRO)、美国赛普司(SciAps)、无锡创想，贵阳新天
等企业密切合作。公司设有200平米的理化试验仪器展示体验中心，光谱仪、试验机、长度测量、硬度计
、金相制样设备等国内外近百台仪器样机供用户体验。

该机使用方便。是工厂、科研单位以及大专院校实验室常用制样设备。

主要技术指标

1、 研磨盘直径： φ203mm



2、 研磨盘转速： 450转/分

3、 砂纸直径： 200mm

4、 电 动 机： 220V

5、 重 量： 30kg

天津市联创蔚莱科技发展有限公司设有200平米的理化试验仪器展示体验中心，手持金相试样磨抛机，光
谱仪、试验机、长度测量、硬度计、金相制样设备等国内外近百台仪器样机供用户体验。

 

要进行金相分析，就必须制备能用于微观观察检验的样品—金相试样。通常，金相试样制备要经过以下
几个步骤：取样、镶嵌、磨光(粗磨和细磨)和抛光。每项操作都必须严格细心因为任何阶段的失误都可
能影响以后的步骤。

自动金相试样抛磨机-金相试样磨抛机-光谱仪选天津联创蔚莱由天津市联创蔚莱科技发展有限公司提供
。天津市联创蔚莱科技发展有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求
提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天津联创
蔚莱——您可信赖的朋友，公司地址：天津市河西区怒江道8号310室，联系人：曾总。
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