
海南省fyt-1改进型桥面防水涂料生产厂家

产品名称 海南省fyt-1改进型桥面防水涂料生产厂家

公司名称 广州市安百嘉新型材料有限公司

价格 56.00/公斤

规格参数 品牌:安百嘉
型号:aj102
产地:广东省

公司地址 广州市白云区太和镇广从三路198号

联系电话 18502097580 18502097580

产品详情

一、产品介绍：

安百嘉FYT-1型路桥区专用型防水材料，是一种高分子材料复合材质，属我国关键技术推广新项目，,本
产品选用高品质改性沥青为关键原材料，配上各种各样表活剂及多种多样化学助剂、SBS硫化橡胶与高分
子材料高聚物环氧树脂开展改性材料，生产制造一种新式复合性多用途防水材料,?FYT-1型路桥区专用型
防水材料适用高速路公路桥梁、大城市高架桥及排水工程等工业生产、民用型防水施工。

二、外型包含下列项：黑黄色液体商品无沉淀、无悬浮物，呈匀称情况。

三、性能指标：根据JC/T975-2005《道桥用防水涂料》规范规定:关键指标值祥见(企业检验报告)。

四、施工技术:

1、工程施工前不必先开启密封盖，让涂料桶平放到地面上往返在地面上翻转两下后在应用实际效果达到
佳。

2、混泥土面平层应牢靠整平，不可有疏松、起砂、底层应整洁，无灰层、油迹、脏物、底层可湿冷，但
不可有明水。

3、生产流程:大量应喷漆匀称，薄厚一致。喷漆枪间距喷漆基准面宜为600-800mm，0.5-1.5mm厚的镀层
可一次蜿蜒曲折持续2-3遍喷漆进行。

4、本商品也可立即喷漆:选用滚、涂、刷等施工技术,涂层薄厚应在1.0-2.0㎡/kg中间,喷漆2-3次进行(等涂
层干躁后在开展二遍)。
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