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防火棉和保温棉有什么区别？防火棉和保温棉区别在于它们的用途和特性。用途：防火棉的用途非常的
广泛，适用于儿童玩具和家庭用床以及垫纺织品，交通工具、公共场所的装饰织物和工作服、防火衣、
防热衣衬里，所以被誉为家具、制衣、玩具理想材料；应用于建筑系统中形成一道防火屏障，可以延缓
火焰蔓延，为保护您的人身安全和家庭财产争取宝贵的时间。
我们厂家的防火棉产品防火性能强，弹性好，符合英国和美国的防火标准，而且具有欧盟的环保标准。

保温棉可以分为;普通，标准，高纯，高铝，消防排烟风管防火包裹材料，锆铝，防火棉厂家，含锆棉。
保温棉是将高纯度的黏土熟料、氧化、硅石粉、铬英砂等原料在工业电炉中高温熔融，形成流体。然后
采用压缩空气喷吹或用甩丝机甩丝成纤维状，经过集棉器集棉，形成保温棉。

保温板主要是给房屋建筑墙体的隔热保温，避免在热涨冷缩的自然环境下房子的毁坏，防火棉，也用以
屋子的木地板装饰设计，避免凉气的进到作为保暖。因生产加工时添加的輔助原料不一样归类也就各有
不同，排烟风管包覆防火棉，关键有：挤塑聚苯板、聚氨酯保温板、酚醛保温板、防火岩棉板、岩棉保
温板等。 

岩棉保温板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。



岩棉保温板广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业。

防火岩棉夹芯板的价格没有统一的标准，由于防火岩棉夹芯板的厚度以及规格型号的差异会使得岩棉防
火夹芯板的价格有所差异。岩棉保温板施工人员要透彻的了解产品的特性，在施工过程中一些留意事项
要做好记载，避免出现意外状况，其次，作业人员还需求留意气候的改变，在恶劣气候下不能进行施工
，且保将岩棉保温板放置在单调环境中，不能被雨水淋湿。

消防排烟风管防火包裹材料-防火棉-东莞昌鑫保温材料有限公司由东莞昌鑫保温材料有限公司提供。东
莞昌鑫保温材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们
公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉
快！同时本公司还是从事吸音软包，家具软包，墙体软包的厂家，欢迎来电咨询。
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