
HYDAC温度传感器

产品名称 HYDAC温度传感器

公司名称 宁波远涛进出口有限公司

价格 1000.00/件

规格参数 品牌:德国HYDAC
工作温度:-25-+80
精度:1%

公司地址 江北区长兴路618号42幢2028室

联系电话 13065857279 13065857279

产品详情

供应HYDAC温度传感器。宁波远涛是德国HYDAC贺德克产品的国内一级代理供应商。HYDAC公司的
分公司或子公司遍布全世界三十多个国家和地区，其中在美国、 法国、印度、英国、瑞士、意大利及中
国等地均有生产制造基地。HYDAC在移动机械的功能安全中的应用。就机器和控制装置的安全相关部件
的安全而言，EN ISO 13849 *终取代了2011年12月31日统一的EN 954-1标准。ISO委员会已对EN ISO 13849-
1进行了定义，以确保其构成全球标准，而不仅仅是欧洲标准。我们将支持您执行新机械指令的要求：在
研讨会上，我们将对您的员工进行电子控制功能安全的所有方面的培训。我们的产品具备符合该指令的
必要先决条件。我们为我们的产品提供“平均失效时间”（MTTFd）等数据。从风险分析到应用软件，
我们在车辆控制设计过程中为客户提供支持。设计机器时，必须考虑确定的风险等级。因此，例如，高
风险类别的分类可能需要对控制电子设备的部件进行冗余设计。在推进工业机器自动化和网络化的过程
中，2006 年使用 IO-Link 创建了用于执行器和传感器级别的标准化数字接口，它能够简单且经济高效地
耦合到控制世界和更*级别的总线系统和网络。自 2012 年以来，国*标准 IEC 61131-9 奠定了在全球范围内
使用的基础。未来，工业生产将与现代信息和通信技术相结合。其技术基础是智能和数字网络系统。在
机器和系统领域，工业 4.0 和 IO-Link 背景下的产品和解决方案具有决定性意义。我们长期供应贺德克液
位开关，HYDAC温度继电器，贺德克压力开关，HYDAC液位传感器，HYDAC流量开关，贺德克流量
传感器，贺德克继电器，贺德克温度传感器等。

HYDAC 球阀是针对日常实践中遇到的问题而开发和制造的。我们的产品在以下方面令人信服：安全，
质量，功能，使用寿命长。HYDAC 球阀用于液压行业的所有领域。不仅如此：由于其质量和灵活性，
外向球阀，在造纸和移动行业中也越来越频繁。根据 DIN-ISO 1219，HYDAC 2/2
通球阀是用于关闭双向压力流的组件。HYDAC 2/2 通球阀有 2 种型号。从公称直径 04 mm 到 25 mm
的块式和从公称直径 32 mm 开始到 50 mm 的套筒式。出于材料考虑，不锈钢版本总是以套筒式出现。根
据要求，我们可以提供涵盖几乎所有应用的其他型号，例如腐蚀性介质或气体介质。如果需要，可以提
供符合 EN-10204 的材料测试证书和符合 DIN 55350 第 18 部分的质量测试证书。HYDAC 2/2
通低压球阀有 2 种型号。螺纹符合 ISO 228 的标准型号和螺纹符合 ISO 7/1 的重型型号。贺德克继电器
EDS3300 是一种紧凑型电子压力开关，带有集成数字显示，用于低压范围内的相对压力测量。EDS3300的
主要应用领域主要是液压和气动，以及制冷和空调技术。切换点和切换回滞可以调整独立地。在附件手
册中可以找到适当的附件，如电气连接器、机械适配器、防溅罩、壁装夹具等。



本公司主要进口欧美原装工业液压产品及电子仪器仪表，价格好，型号齐全，品质保证，货期短，原装
进口，货源充足。我们扎根宁波，面向全国，服务于工业4.0，一直致力于从事进口工业控制元器件、流
量产品、低压电气和气动液压产品销售及工程成套业务。我们注重注产品质量和附加服务。公司的优势
供应产品：EMERSON流量计、伊顿EATON、易福门IFM传感器、霍尼韦尔HONEYWELL、REXROTH力
士乐、MTS位移传感器、万福乐WANDFLUH电磁阀、AB、ROSEMOUNT罗斯蒙特、杰佛伦GEFRAN传
感器、SICK西克、ABB。

HYDAC继电器EDS348-5-250-000

HYDAC流量传感器EVS3104-A-0060-000

贺德克温度继电器ETS1701-100-000

贺德克流量传感器EVS3114-A-0600-000

HYDAC液位传感器ENS3218-5-0730-000-K

HYDAC压力开关EDS3446-3-0250-000

贺德克温度继电器ETS326-3-100-400

HYDAC传感器HDA4445-A-016-000

HYDAC流量开关EVS3106-A-0300-000

贺德克温度传感器ETS1701-100-000

HYDAC传感器HDA4445-A-400-000

HYDAC继电器HDA4840-A-400-424(10m)

HYDAC压力继电器EDS3348-5-0016-000-F1

贺德克压力继电器EDS344-2-016-000

贺德克压力传感器HDA4744-A-400-000

贺德克流量开关EVS3104-A-0300-000

贺德克传感器HDA4745-A-400-000

HYDAC压力传感器HDA4745-A-016-000

HYDAC流量传感器EVS3116-A-0020-000

HYDAC温度继电器ETS1701-100-000

贺德克压力继电器EDS3448-5-0400-000

贺德克流量传感器EVS3104-A-0300-000



HYDAC液位开关HNS3228-5-0730-000

贺德克压力传感器HDA4840-A-350-424(10m)

贺德克压力开关EDS344-2-040-000

HYDAC压力开关AS1008-C-000

贺德克液位传感器ENS3216-2-0250-000-K

HYDAC压力传感器HDA4744-A-250-000

HYDAC温度传感器ETS3226-3-100-000

贺德克压力传感器HDA4840-A-250-424(10m)

贺德克液位开关ENS3118-5-0520-000-K

HYDAC压力继电器EDS1791-N-250-000

HYDAC压力继电器EDS3346-3-0250-000

贺德克液位传感器ENS3216-3-0520-000-K

HYDAC压力传感器HDA4745-A-250-000

贺德克继电器EDS346-2-100-000

贺德克传感器HDA4445-A-250-000

HYDAC流量传感器ENS3216-2-0410-000-K

HYDAC传感器VD5D.0/-L24

HYDAC液位开关ENS3216-3-0520-000-K

贺德克温度传感器ETS326-3-100-000

贺德克压力继电器EDS3446-2-0400-000

贺德克传感器HDA4844-A-016-000+ZBE02

HYDAC液位开关EVS3104-A-0020-000

德国HYDAC继电器，贺德克继电器

德国HYDAC温度继电器，贺德克温度继电器

德国HYDAC液位开关，贺德克液位开关

德国HYDAC传感器样本，贺德克传感器样本



德国HYDAC流量开关，贺德克流量开关

德国HYDAC液位传感器，贺德克液位传感器

德国HYDAC压力开关，贺德克压力开关

德国HYDAC温度开关，贺德克温度开关

德国HYDAC流量计，贺德克流量计

德国HYDAC压力传感器，贺德克压力传感器

德国HYDAC压力继电器，贺德克压力继电器

德国HYDAC温度传感器，贺德克温度传感器

德国HYDAC流量传感器，贺德克流量传感器

温度是用来表征物体冷热程度的物理量。温度的高低要用数字来量化，温标就是温度的数值表示方法。
常用温标有摄氏温标和热力学温标。摄氏温标是把标准大气压下，沸水的温度定为
100摄氏度，冰水混合物的温度定为 0摄氏度，在 100摄氏度和 0摄氏度之间进行 100等份，每一等份为
1摄氏度。温度传感器是*早开发、也是应用*广泛的一种传感器。据调查，早在
1990年，温度传感器的市场份额就大大超出了其它传感器。从
17世纪初，伽利略发明温度计开始，人们便开始了温度测量。而真正把温度转换成电信号的传感器，是 
1821年德国物理学家赛贝发明的，也就是我们现在使用的热电偶传感器。随后，铂电阻温度传感器、半
导体热电偶温度传感器、PN 结温度传感器、集成温度传感器相继而生。也使得温度传感器更加广泛的应
用到我们的生产和生活中。热电偶温度传感器是根据热电效应原理制成的：把两种不同的金属
A、B组成闭合回路，两接点温度分别为
t，则在回路中产生一个电动势。热电偶也是由两种不同材料的导体或半导体 A、B焊接而成，焊接的一
端称为工作端或热端。与导线连接的一端称为自由端或冷端，导体A、B称为热电极，总称热电偶。测量
时，工作端与被测物相接触，测量仪表为电位差计，用来测出热电偶的热电动势，连接导线为补偿导线
及铜导线。从测量仪表上，我们观测到的便是热电动势，而要想知道物体的温度，还需要查看热电偶的
分度表。

新型涉及一种温度传感器，包括传感器外壳、感温热敏电阻和针型连接器，针型连接器的插针端位于传
感器外壳内且与感温热敏电阻连接，针型连接器的输出端位于传感器外壳外。本实用新型提供的温度传
感器，通过针型连接器连接测温电路，可以通过总线模式与其它传感器或板外器件统一连接，布线美观
且灵活度高，有效提gao该温度传感器的使用便捷性，使用方可以更好地进行标准化和分布式布置传感器
，测量过程简单，且提gao了检测的精*度；可以省去现有技术中的温度传感器所使用的引线，从而解决
布线定制线长的缺陷。英国约克传感器有限公司已研制出一种采用温度分布传感器检测温度和位置连续
分布的技术。该系统在 1991年代《激光》中已经作了介绍,它采用标准通信 50/125um
多模光纤检测。由于温度变化引起的光散时功率变化，用长达 20km 的单根光纤作敏感转换器元件,可进
行1000多个地段的温度和位置测量。在距离、空问分辨率、温度分辨率和测量时间间要作折衷选择。在
距离为 1km，温度分辨率为1摄氏度,测量时间为 5s 时,可获得 1m 的空间分辨率。当距离为
10km,空间分辨率为 1m 或距离为 20km，空间分辨率为 10m，测量时间为 60s 时,可获得
2.5摄氏度的温度分辨率。

贺德克流量开关，HYDAC温度传感器，贺德克液位开关，HYDAC温度继电器，质量好，精度稳定。
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