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       吊顶硅酸钙板的是近几年发展起来的一种新型建筑装饰材板，吊顶硅酸钙板的用途很广泛，
主要用作家庭装修吊顶，酒店室内、企事业单位翻修屋顶等场所。     

     
吊顶硅酸钙板的规格为600*600毫米的，1200*600毫米的厚度有6毫米、8毫米，吊顶硅酸钙板的气孔率达
到 90%以上，在整个温度范围内都具有无可匹敌的绝热性能，可以承受温度极限内的连续负荷是防火吊
顶板的新宠，而且吊顶硅酸钙板的施工简单只需要普通木工工具就可以将制作切割成其它形状，同时也
可以与其他构件牢固粘贴。     

      吊顶硅酸钙板具有以下施工工艺： 1、严格按照图纸与实际需求进行弹线找平。
2、安装吊杆（按设计需求设置预埋件或膨胀螺栓，焊缝必须饱满）。 3、安装主龙骨（根据设计选择选
择主龙骨的吊顶间距要求间距在1米以内，主龙骨安装后应该及时校正为止和标高）。 4、安装主龙骨、
横撑小龙骨。（根据板材的布置需求，把事先准备好的中龙骨用连接件把两端的中龙骨接上其中龙固件
的间隙不能超过1毫米）。 5、将主龙骨、次龙骨的位置与水平度连接件错开安装，明龙骨必须无明显的
弯曲，通常中龙骨连接处的对接错位偏差不能超过2毫米，校正后将所有挂件连接件拧紧。

      隔热硅酸钙板产品如果要出口的话，那么这个时候对于质量的要求就非常的高了，所以如果有



朋友想要做这一块的话，天津硅酸钙板厂家，就需要稍微了解一些板材的认证规定问题。具体的规定还
是要看要出口的国家的具体要求。比如欧盟的安全标志认证还有日本的环保产品认证，硅酸钙板厂家，
英国的防火协会认证等等一系列不同的认证，这些主要是和要出口的地方有莫大的关系，山东硅酸钙板
厂家，所以如果真有朋友要做这些就要去多了解一下。有时候虽然当地没有特别的要求，但是还是有特
定的一些国家相关产品标准的。

     当下无论是工程施工还是房屋装修，都需要绿色环保型的材料来予以帮忙，才是确保在性能以及
品质效果上更为深入人心的关键。硅酸钙板作为时下的绿色选材加工工艺，符合了用户的具体所需，让
其在安全性以及无色无气味的效果上都备受认可，赢得了更多朋友的尊重和喜欢。近年来很多行业，也
纷纷将目光放在了它的身上，确保了在性能以及品质上的称心如意。

天津硅酸钙板厂家-信德硅酸钙-硅酸钙板厂家由泰安市信德硅酸钙制品有限公司提供。“硅酸钙,硅酸钙
板,硅酸钙管壳,微孔硅酸钙”选择泰安市信德硅酸钙制品有限公司，公司位于：山东省泰安市省庄羊楼，
多年来，信德硅酸钙坚持为客户提供好的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临
指导，洽谈业务。信德硅酸钙期待成为您的长期合作伙伴！
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