
兴安盟纽普兰克莱德单向阀 镇江博威电力电话

产品名称 兴安盟纽普兰克莱德单向阀 镇江博威电力电话

公司名称 镇江博威电力设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省扬中市三茅镇民主村

联系电话  13952971216

产品详情

什么微量排气阀，快速排气阀，单口排气阀都是同一个东东不同的叫法而已，相当于意大利OR品牌0502
系列自动排气阀，主要用于暖通系统。助于什么复合式排气阀和双口排气阀，纽普兰克莱德单向阀厂家
，排气量比较大，一般用于输水管线上，纽普兰克莱德单向阀公司，相当于意大利OR品牌的0498系列。
在供暖和制冷系统中，有些气体会以气泡形式存在，所以传统的什么单口排气阀，快速排气阀，微量排
气阀就用不了，因为这些只能批出气体。微泡排气阀一般安装于锅炉出水端，冷水机组回水端（即水泵
吸入端）

陶瓷旋转进料阀与圆顶阀的对比

火力发电厂除尘系统干灰输送，以往通常使用充气式气动圆顶阀作为仓泵的进料门。该阀门在启闭过程
中球形阀瓣与阀座不接触，留有2MM的间隙，这2MM的间隙在密封圈充气时填满了介质颗粒。导致密封
不严容易泄露。加上仓泵在充气加压时对2MM密封间隙进行冲刷，其密封橡胶圈以及球面容易损坏。这
增加了密封橡胶圈的更换次数，半球体表面冲刷磨损严重，使得除灰作业不得不进行大量的检修维护工
作。而我公司生产的气动陶瓷旋转进料阀解决了这个难题。

我公司生产的气动陶瓷旋转进料阀吸取了圆顶阀的不足之处，密封部位采用耐磨陶瓷密封，在阀门启闭
过程中密封面间会自动产生一个研磨、抛光清洁过程，从而使密封面得到有效的保护，延长阀门使用寿
命，避免了大量的检修维护工作，纽普兰克莱德单向阀供应商，使除灰作业得以持续进行。是圆顶阀的
理想代替产品。

气动陶瓷旋转进料阀特点：

1、阀门轴在气缸力矩作用下，带动阀瓣在阀座表面旋转运动，阀瓣与摆动板之间有弹簧，在压力作用下
阀瓣与阀座始终处于紧密结合状态，阀瓣旋转的同时产生自转对阀座密封面起到一定的研磨，抛光清洁
作用，使密封面闸板圆周均匀承受物料的冲击和磨损，避免闸板长时间局部破坏，延长其使用寿命。



2、阀瓣与阀座密封面采用耐磨陶瓷，工作状态硬度HRA88左右，具有很好的耐磨性，使用寿命是普通阀
门的3-5倍。

3、阀瓣与阀座采用预压力结构，完全克服灰尘对阀瓣的压力，兴安盟纽普兰克莱德单向阀，使其在任何
状态情况都紧密结合，开关时灰粒难以存留。

4、气缸置于阀体外部，不与阀门内件直接连接，便于维修。

严密切断

直行程阀的轴是阀杆进出阀体，每个周期都带出产品，对于直行程设计避免泄漏是困难的，它能将不希
望的产品带入到生产过程系统中，并能产生较大的不能接受的工厂挥发性的外泄漏。旋转阀的旋转设计
本质上不存在这个问题，因为这种阀采用了低滞后，高推力的气缸式执行机构，可提供比其它形式的执
行机构更精que更高的稳定性，有能够提供长期严密切断的金属阀座。

备品备件

金属座旋转阀比截止阀的备品备件要少得多，维护通常也比较容易。

兴安盟纽普兰克莱德单向阀-镇江博威电力电话由镇江博威电力设备有限公司提供。镇江博威电力设备有
限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 镇江 的除尘设备等行业积累了大批忠诚的客户。镇江博威电力带着
精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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