
煤焦油检测项目与标准

产品名称 煤焦油检测项目与标准

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 18165787025

产品详情

煤焦油检测

概述

低温(450C~650C)干馏焦油、低温和中温(600C~800C)发生炉焦油、中温(900C~1000C)立式煤焦油、高温1
000C)炼焦焦油

检测项目

密度、甲苯不溶物、灰分量、水分、粘度、萘含量、馏程、闪点、总酸值、芳烃、烯烃、灰分、总硫含
量、机械杂质、成分分析，质量分析等。

分析项目

失效分析、成分分析、配方分析、质量分析、元素分析等。

检测标准

GB/T 508-85:石油产品灰分测定方法。

GB/T 6536-1997:石油产品蒸馏测定法。

GB/T 24209-2009:洗油粘度的测定方法。

GB/T 24214-2009:煤焦油水分测定方法。

GB/T 2281-2008:焦化油类产品密度试验方法。



SH/T 0121-92;石油产品馏程测定装置技术条件。

GB/T 260-77(1988年确认):石油产品水分测定法。

YB/T 5078-2010:煤焦油萘含量的测定气相色谱法。

GB/T 2292-1997:焦化产品甲苯不溶物含量的测定方法。

GB/T 511-2010:石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法。
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