
电动盲板阀，液动盲板阀，扇型眼睛阀扇形眼镜阀

产品名称 电动盲板阀，液动盲板阀，扇型眼睛阀扇形眼镜
阀

公司名称 扬州瑞文阀业设备科技有限公司

价格 2412.00/台

规格参数 品牌:瑞文
型号:F943X，
产地:扬州

公司地址 扬州市邗江区西湖镇司徒庙路南侧(捷达玩具厂)

联系电话  18852577433

产品详情

 

盲板阀是一种手、电动或气、液动切断气体介质的闸板阀，一般分为电动盲板阀、液动盲板阀、气动盲
板阀、封闭式插板阀、电动敞开式盲板阀。

盲板阀由左、右阀体、伸缩机构、扇形阀板及驱动阀板的电动推杆Ⅰ和夹紧、松开的电动推杆Ⅱ组成。

电动推杆Ⅱ动作，密封副脱开，然后电动推杆Ⅰ动作，扇形阀板由开到关，关到位后，电动推杆Ⅱ再反
方向动作，密封副夹紧，关阀结束。开阀则反之。

公称压力MPa 0.25 0.15 0.10 0.05  密封试验压力MPa 0.275 0.165 0.11 0.055  强度试验压力MPa 0.40 0.225
0.15 0.075  适用温度℃ 丁腈橡胶 硅橡胶 氟橡胶 <120 <250 <300  适用介质
煤气等有毒、有害、易燃气体  采用标准
连接法兰尺寸符合JB/T81-94标准，检测方法符合GB/T13927-92标准  主要零部件材料
阀体、闸板为碳钢；连接轴、伸缩器为碳钢或不锈钢；密封圈为橡胶 

公称通径：300-2000

公称压力：0.05-0.25Mpa

适用温度：≤300℃

http://baike.so.com/doc/523035.html


适用介质：煤气及有毒、有害、易燃气体

1，盲板阀（短系列）

公称通径：100-1400

公称压力：0.05-0.25Mpa

适用温度：≤300℃

结构形式：短系列

适用介质：煤气及有毒、有害、易燃气体

2，盲板阀（长系列）

结构形式：长系列

3，手动盲板阀

适用介质：煤气及有毒、有害、易燃气体,

4，气动盲板阀

公称通径：300-2000

5，液动盲板阀

6，电动推杆盲板阀



7，电动盲板阀

 8，电液动盲板阀

9，电动齿轮盲板阀

电动阀，气动阀，闸门启闭机，水泥厂用阀，非标阀等生产销售，欢迎咨询扬州瑞文阀业设备科技有限
公司
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