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产品名称 防尘清洁毛刷求购 烟台防尘清洁毛刷
杰瑞安制刷

公司名称 昆山市杰瑞安制刷有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏昆山市周市镇茂源路11号

联系电话  15062686285

产品详情

很多人都不知道加装扶梯裙板刷有什么作用，以为只是为了美观，但其实安装扶梯毛刷是减少电梯事故
发生的一个关键。按国家规定了防夹装置的基本尺寸和在围裙板上的位置。毛刷防夹装置的i佳安装位置
是从扶梯梯路进出口处梳齿板前约 5mm处开始，装设在两边的围裙板上，覆盖运行梯级与围裙板之间的
间隙，烟台防尘清洁毛刷，其安装高度应在扶梯进出口处梯级上方约50mm处。

苏州昆山市杰瑞安制刷有限公司是生产自动扶梯毛刷、地铁门刷、卷帘门刷、清洁毛刷、防尘毛刷、机
柜穿线刷等产品生产加工的一人有限责任公司。

新的要求：围裙板防夹装置应由刚性和柔性部件（例如：毛刷、橡胶型材）组成。在实际应用中，硬毛
刷的性能优于橡胶，估基本都为铝合金底座加毛刷来制成。i初的防夹装置都为铝合金加单排或双排的铁
皮条刷来制作，防尘清洁毛刷哪家好，在实际安装使用中，其安装的不方便性、不耐腐蚀性逐渐体现出
来。各大电梯厂家纷纷采用了新型的铝合金底座加塑料条毛刷来替代原先的铁皮条刷来作为自动扶梯防
夹装置。

清洗小毛刷应该注意哪些事项

首先，在清洗毛刷时一定不要逆着刷毛进行清洗，现在的毛刷刷毛都比较软，如果在清洗时逆向清洁会
使刷毛很容易被损害，使刷毛很容易脱落。

其次，毛刷在清洗完之后要自然风干，切忌是吹风机吹干，防尘清洁毛刷供应商，吹风机的热风对刷毛
的材质会造成很大的伤害，而且还不要将毛刷放于太阳下暴晒，太阳光对毛刷的伤害也是很大的。

防尘清洁毛刷求购-烟台防尘清洁毛刷-杰瑞安制刷(查看)由昆山市杰瑞安制刷有限公司提供。昆山市杰瑞
安制刷有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商



盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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