
日本musashi武藏SuperΣ CMⅢ全控制系统点胶机，成都西野热应

产品名称 日本musashi武藏SuperΣ
CMⅢ全控制系统点胶机，成都西野热应

公司名称 成都西野贸易有限公司

价格 .00/台

规格参数 尺寸:W300 x D300
重量5.8公:5.8公斤
产地:日本

公司地址 郫县郫筒镇创智东二路58号1幢12层8号

联系电话 028-61747229 18980010790

产品详情

全功能数字控制点胶机SuperΣ  CMⅢ

压倒性的 No.1“世界标准” Musashi 技术框架已汇集在一起，以实现超稳定的分配。

 . 高品质的抛光高精度放电 久经考验的高可靠性 高节拍 高吞吐量 有助于降低运行成本
全自动校正功能是一体式的 与自动机器联锁并完全控制放电条件

“Σ3主要功能”提高排放精度并消除液剂浪费

专用软件：

Σ 专用软件 MuCOM ΣCM

- 可以使用专用软件“MuCOM ΣCM”在 PC 上编辑放电条件。 可与自动机械联锁，集中控制。-
可以在个人电脑上进行数据备份。

规格规格名称 全功能数字控制点胶机

模型 S-SIGMA-CM3-V5 S-SIGMA-CM3-V2

分配方式 空气脉冲法

控制方式 微电脑控制电/气动系统

放电方式 定时模式/手动模式

排气压力设定范围 0.030 至 0.500 兆帕 0.005 至 0.200 兆帕

放电时间设定范围 0.001 至 9999.999 秒

真空压力设定范围 -0.020 ~ 0 兆帕



主要功能 水头差自动修正、滴液自动防止、自动余量警告、α修正、δ修正、真空压力修正、余量显示修正、排出计数器、
秒表、日英显示切换、供给压力错误、排气错误、真空压力错误，电磁阀错误，电磁阀警告

通道数 100 通道

RS232C串行通讯 可能的

输入信号 放电、通道切换、放电模式切换、通道预设、通道规范、通道步进

输出信号 就绪、放电完成、放电、放电循环、电磁阀报警、错误、剩余量警告、通电

额定电源及频率 AC100-240 V 50/60 Hz

能量消耗 30 瓦

合格标准 CE 标志（低电压指令、EMC 指令）EU RoHS

外径尺寸 W * D * H W300 x D300 x H100 毫米

大量的 5.8公斤

注意：如果您使用超过 70 毫升的注射器或药筒，请联系我们。

外观尺寸：

外观

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

