
L1100型水渠水泥缝填缝板

产品名称 L1100型水渠水泥缝填缝板

公司名称 衡水明兴工程橡胶制品有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心
10-1（注册地址）

联系电话 15732837812 15732837812

产品详情

聚乙烯闭孔泡沫板

型号：l-1100厚度：5mm-mm

产品尺寸：1米宽*2米长

密度：90公斤/立方米

硬度：35邵尔a度

包装规格：

1.0cm厚=10片/包=0.2方

1.5cm厚=6片/包=0.18方

2.0cm厚=5片/包=0.2方

2.5cm厚=4片/包=0.2方

3.0cm厚=3片/包=0.18方

聚乙烯闭孔泡沫板弹性挤压试验：

试验过程：反复用力将聚乙烯闭孔泡沫板弯折180度，观察对折部位的弹性恢复率。



试验结论：100次反复对折后，不断裂不变薄，聚乙烯闭孔泡沫板弹性恢复率，柔韧性优异。

聚闭孔泡沫板作为国内新型的接缝止水材料，已被广泛的应用于水利工程大坝、地下室、水厂、污水池
、桥梁道路等的接缝止水板。因为水工建筑物每隔一段时间必须设置伸缩缝以分隔开，否则便会因建筑
物地基不均或者热胀冷缩的作用产生裂缝导致漏水。传统的填缝材料是沥青木板，由于其物理性能不佳
，且沥青对环境污染较大，已逐渐被聚闭孔泡沫板所替代。聚闭孔泡沫板密度小，具有独立的闭孔结构
，表面吸水率低，防水性能***，且具有的耐酸碱性能，不易被酸碱腐蚀，低温不脆裂，高温不流淌，而
且其材质是聚材质，***无害，可以广泛的用于水厂、蓄水池等具有食品级要求的项目。

聚乙烯闭孔泡沫板的施工：

，先对混凝土的单侧进行浇注，浇注要***其混凝土的强度和稳定性，施工缝的附近要***混凝土充实无空
洞，但同时也不要过分导震导致塌陷。混凝土凝固后拆除施工缝处的模版，并将聚乙烯泡沫板固定在施
工缝内，用钢钉或者胶固定好，预留3-5cm高度的泡沫板。后，浇注另一侧的混凝土，当混凝土达到一定
强度后，除去预留的3cm泡沫板，将预留缝清洁干净。

聚乙烯闭孔泡沫板不仅在我国得到很广泛的运用，国外的施工建造也常常运用聚乙烯闭孔泡沫板。无论
是木材，软木，橡胶仍是沥青，都没有聚乙烯闭孔泡沫板的特征。

聚乙烯闭孔泡沫板：聚乙烯闭孔泡沫板具有容重轻，伸缩强度大，不吸水（替代传统的三油四毡、沥青
木杉板等材料）。产品环保，施工简便，防渗、防漏、止水效果佳。

pe低发泡板广泛使用于各种构造的伸缩接缝。可作为混凝土道路，护岸，水库，大坝，桥梁，护壁，高
架桥，河流，护坡，，渡槽，机场跑道，储水池，污水处理厂等工程的接缝材料
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