
天然橡胶板 弹性橡胶板 煤矿巷道防撞防蹭块 NBR耐油胶板

产品名称 天然橡胶板 弹性橡胶板 煤矿巷道防撞防蹭块
NBR耐油胶板

公司名称 河北恒德橡塑制品有限公司

价格 300.00/块

规格参数 原材料:天然橡胶
使用温度:≤80℃
规格:1300*400*20

公司地址 河北省衡水市景县橡塑基地

联系电话  13333183388

产品详情

天然橡胶板广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用，主要采用采用胶类

绝缘材料制作，绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。

有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆

起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成

的表面不规则性。具体内容如下:

1、天然橡胶板的规格 (1)按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv

(2)按颜色可分为:黑色胶垫，红色胶垫，绿色胶垫

(3)按厚度可分为:2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.
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