
80*100线槽 肇庆线槽 锌捷线管桥架

产品名称 80*100线槽 肇庆线槽 锌捷线管桥架

公司名称 佛山市锌捷线管桥架有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山南海狮山镇小塘狮岭村马三村民小组-
中心朗地段自编6号之六

联系电话 18125648569 18125648569

产品详情

镀锌线槽

 3、喷枪的发展历程是这样的:电压控制o电流控制o总能量控制。总能量控制是随着喷枪距离工件的元
件，其电压、电流都在不断调整至理想状态，肇庆线槽，以达到的涂装效果。

 油漆工艺油漆工艺及设备简介

1、喷漆的目的

首先是防护性，100*200线槽，以延长工件寿命，其次是装饰性，达到美观宜人。再次是特殊用途，以达
到特殊性能。如:隔音、绝热、防火等。

喷涂电缆桥架线槽

桥架喷涂不需稀料，施工对环境无污染，对人体无，涂层外观质量优异，附着力及机械强度强，喷涂施
工固化时间短，涂层耐腐耐磨能力高出很多，不需底漆，施工简便，50*50线槽，对工人技术要求低，80
*100线槽，成本低于喷漆工艺，有些施工场合已经明确提出必须使用静电喷塑工艺处理，静电喷粉喷涂
过程中不会出现喷漆工艺中常见的流淌现象。

电缆桥架喷涂的作用提高了桥架的耐腐蚀性能和抗老化性。对桥架本体金属，能起到良好的保护作用。

它的表面工艺处理的非常的到位，所以从表面看起来看非常的美观。而且这种桥架的品质全、适用范围
广、结构也非常的合理。这两种桥架之间的共同点在于造价比较低而且在技术方面也并有太多的要求。
喷涂线槽具有防静电、耐老化、附着能力强、耐腐蚀等等。



  耐火线槽标准：防火桥架适用于10KV以下电力电缆，以及控制电缆、照明配线等室外架空电缆沟、隧
道的敷设。

80*100线槽-肇庆线槽-锌捷线管桥架由佛山市锌捷线管桥架有限公司提供。佛山市锌捷线管桥架有限公司
是从事“镀锌线管,电缆桥架,万能角铁,包塑软管,C型钢及五金件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心
服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李梦谍。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

