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产品名称 防火岩棉板 山东岩棉板 元盛新材

公司名称 河南元盛建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市郭店产业集聚区元盛工业园

联系电话  18539469000

产品详情

岩棉板为什么这么受欢迎?

岩棉板可以说是现在新型的建筑材料。这种板材使用的都是玄武岩会制作原料。经过高温加工制作而成
。这类产品能够广泛运用于化工以及建筑行业。近年来，这类产品更是成为了市场上的紧俏产品，并大
量使用于生活以及生产过程中的许多方面。这类产品的使用为绿色生活做出了贡献。那么，这类产品具
有怎么样的特点呢？

1、防火性。由于制作岩棉板的原料就是火山岩石。因此这些产品具有非常突出的防火性质。即使这类产
品遭遇高等级的火灾，板材本身也能够缓解火灾的延续。由于在尺寸上比较稳定，在火灾中，也不会发
生变形的情况。我们甚至可以这样说，在一千摄氏度之下，这些产品不会出现非常明显的问题。

2、不仅仅是保温产品，岩棉板生产厂家，更具有较出色的吸音效果。由于岩棉板不存在任何杂质，材质
非常常见。这些产品大多数都具有较好的保温效果。

岩棉板保温的长效性和岩棉板质量的杰出性，所以不容易被损害，这样人们就能够充分的利用岩棉板的
优势，将岩棉板的好处发挥的淋漓尽致，岩棉板能够使用的年限很长，因此具有非常危险的毒气或者是
有害液体的保温保护也可以利用岩棉板保温来做到对这些危险品的保护，能够推进人们的工业化的进程
，造福人们，促进人们的工业的发展，被广泛的应用在了建筑业。

河南元盛建材有限公司主营聚氨酯保温板、墙面板、岩棉复合板、夹芯板、净化板、冷库板、岩棉净化
板、100mm厚岩棉复合板，作为聚氨酯冷库板工程厂家，拥有先进的聚氨酯冷库板双履带成型设备，保
证了产品的质量，欢迎您的来电咨询！

岩棉复合板选购误区有哪些?



现在的消费者对于产品选购多数都是追求品质的，想要让岩棉板材料的品质能达到用户的满意，来本岩
棉复合板厂家这里即可满足您的需求，给您品质的岩棉复合板，元盛建材厂家今天和您分享的内容也是
关于岩棉板选购误区的详细介绍，对您后期的应用希望能有所帮助。

上好的岩棉复合板价格合理公道，同时针对产品性能和应用而言，的岩棉板材料它并非是越厚越好，很
多岩棉板厂家知道了消费者的这种心理，陕西岩棉板，在生产的时候就会在表面做很多功夫，给用户材
质够厚的岩棉板材料。其实岩棉的材料并非是越厚越好，消费一定要根据所需选购特性复合您需求的岩
棉制品。

在选购的时候很多人还会通过看它的材质来确定产品的质量，防水岩棉板，一般好的岩棉复合板它采用
的铝材任性和强度都是较为适宜的，不要一味的只是追求该岩棉板铝材的重量和厚度，要看它的韧性和
强度。

 

岩棉夹芯板具有的特点？

1、刚度好：由于岩棉芯材与两层钢板粘结成一个整体，共同工作，在加上屋面板上表面起波压型，防火
岩棉板，其整体钢度远胜于压型板夹岩棉（玻璃丝棉）的现场复合板材。夹芯板通过连接件与檩条固定
后，大大提高了屋面的整体钢度，加强了屋面整体工作性能。选用岩棉夹芯板，可采用较大檩距，故可
节省檩条用量1/3~2/3。

2、扣接方式合理：岩棉屋面板采用扣接连接方式，避免了屋面板接缝漏水的隐患，节省了配件用量。

3、固定方法牢固合理：岩棉屋面板采用M6自攻螺丝与檩条固定，能有效抵抗台风等外力作用。自攻螺
丝设置在屋面板上表面的波峰位置，并采用特殊的防水构造，避免产生防水薄弱点。

4、安装周期短：岩棉夹芯板，由于现场无需二次加工，不仅可保持周围环境的整洁，不影响其他工序的
正常进行，而且可以大大缩短板材的安装周期，岩棉夹芯板的日平均安装面积达600~800㎡。 

5、防划伤保护：岩棉夹芯板生产时，可在表面粘贴聚乙烯不干胶保护膜，以避免运输及安装过程钢板表
面涂层受到划伤或磨损。

 

防火岩棉板-山东岩棉板-元盛新材(查看)由河南元盛建材有限公司提供。河南元盛建材有限公司在保温、
隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，元盛新材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以
品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系
人：曹经理。同时本公司还是从事聚氨酯夹芯板，聚氨酯冷库板，聚氨酯净化板的厂家，欢迎来电咨询
。
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