
LLDPE中石化广州 DFDA-9030 适用拉伸缠绕膜

产品名称 LLDPE中石化广州 DFDA-9030 适用拉伸缠绕膜

公司名称 东莞市东艳塑胶原料有限公司

价格 9.00/公斤

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场

联系电话  18938274862

产品详情

线性低密度聚乙烯(LLDPE)树脂，除具有一般聚烯烃树脂的性

能外，其抗张强度、抗撕裂强度、耐环境应力开裂性、耐低温

性、耐热性和耐穿刺性尤为优越，获得了注目的发展。LLDPE

虽与过去的LDPE同属于同一密度范围，但由于它们之间的分

子结构不同，熔融流变学行为也不同，因此他们的物理基本性

质及成型加工特点也不相同。  

线性低密度聚乙烯(LLDPE)为、无味、无臭的乳白色颗粒，密

度为0.918~0.935g/cm。它与LDPE相比，具有较高的软化温度和

熔融温度，有强度大、韧性好、刚性大、耐热、耐寒性好等优

点，还具有良好的耐环境应力开裂性，耐冲击强度、耐撕裂强

度等性能，并可耐酸、碱、有机溶剂等而广泛用于工业、农业

、医药、卫生和日常生活用品等领域。
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