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联系电话  13605345983

产品详情

建筑装饰，在如今社会中是比较常见的，不管是企业中还是我们的家庭中都需要建筑装饰，那么当装饰
过程中，出现了墙面渗水的情况，那么是渗水的原因都有哪些呢？下面就由山东奥纳带您来了解：

防水措施不好

①楼上地面的防水工程没做好导致的墙体渗漏，也包隔壁的卫生间或者楼上隔壁的卫生间的地面防水不
好，一旦卫生间有水的时候，就会慢慢的渗透下来。

②楼上水管与地面结合处没有做好防水，很有可能管子附近出现渗水情况，水顺着水管流下，导致屋顶
渗水。

建筑装饰，相信大家都不陌生，在如今社会中也是比较常见的，那么当我们在对建筑进行施工过程中，
东营建筑装饰，怎么检查电路没有问题，毕竟用电安全是非常重要的。下面就由山东奥纳带您来简单了
解一下：怎样验收电路工程？

电路验收：

1.电气产品材料必须是符合有关标准的合格产品。



2.电气布线宜采用暗管敷设，导线在管内不应有结头和扭结，禁止将电线直接埋入抹灰层内。电线在导
管内畅通。

3.开关、插座安装牢固，位置正确，盖板端正，建筑装饰技术，表面清洁，紧

贴墙面，四面无空隙，同一房间开关或插座高度一致。严格按照图纸施工施工。

4.电线槽必须在墙上是横平竖直，暗盒的高度也应一致。

5.强弱电路必须分开。强电与弱电线间距要在50厘米

6.插座用电笔检查插座线序，必须是左零线、右火线、上地线。开关必须控制火线。

7.用摇表测量绝缘电阻，表检测各回路绝缘电阻值不小于0.5M欧姆。

8.做电器通电，灯具试亮、开关试控制等。有条件的作短路试验，空开应正常动作。

9.工程竣工时应提供配线竣工简图，标明导线规定暗管走向。

餐厅的装修设计、风格上很大程度的决定了顾客的就餐心情以及食欲，那么餐厅应该如何装修呢？下面
山东奥纳为大家介绍餐厅的装修技巧。

一、餐厅的风格是由餐具决定的。所以在装修前期，就应对餐桌餐椅的风格定夺好。其中容易冲突的是
色彩、天花造型和墙面装饰品。一般来说，比较常见的风格有：现代风格、中式风格、自然风格、欧式
等。

二、餐具的选择需要注意与空间大小的配合。小空间配大餐桌，或者大空间配小餐桌都是不合适。由于
购买的实际问题，购买者很难把东西拿到现场进行比较。所以，建筑装饰报价，先测量好所喜好的餐桌
尺寸后，拿到现场做一个全比例的比较，这样会比较合适，避免过大过小造成的不便。

三、餐桌布宜应以布料为主，目前市面上也有多种选择。如你使用塑料餐布的，在放置热物时，建筑装
饰构件，应放置必要的厚垫，特别是玻璃桌，有可能引起不必要的受热开裂。

东营建筑装饰-山东奥纳建筑公司 -建筑装饰构件由山东奥纳建筑装饰工程有限公司提供。山东奥纳建筑
装饰工程有限公司在装潢设计这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东奥纳一直以客户为中心、为客户
创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关
业务欢迎垂询，联系人：王经理。
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