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PE管材生产线具有的性能特点

1、密封性好

PE管本身采用热熔连接，本质上保证了接口材质结构与管体本身的统一性，实现了接头与管材的一体化
。其接口的抗拉强度均高于管材本体，可有效抵抗内压力产生的环向应力和轴应力。因此，与橡胶圈类
接头或其他机械接头相比，不存在接头扭曲造成的泄露危险，密封性十分良好。

2、维修方便，可以不停水、气维修和安装

同样螺杆直径的挤出机，高速的挤出机比常规的挤出机所消耗的能量多，电机功率加大一倍，减速机的
机座号相应加大是必须的。但高的螺杆速度，意味着低的减速比。同样大小的减速机，低减速比的与大
减速比的相比，PVC仿大理石板生产线供货商，齿轮模数增大，减速机承受负荷的能力也增大。因此减
速机的体积重量的增大，不是与电机功率的增大成线性比例的。如果用挤出量做分母，除以减速机重量
，高速的挤出机得数小，普通挤出机得数大。

高速节能型HDPE实壁管挤出生产线详细说明



性能和优点:
我公司新研发推出的节能高速生产线，适用于聚烯烃类管材的高速挤出。节能35%，生产效率增加1 倍。
38-40D的长径比特殊设计的螺杆结构和喂料槽机筒，使得熔体挤出量和塑化效果都大幅度提高。采用高
扭矩、高强度齿轮 箱，设备运行稳定。 挤出模头、定径套都采用先进的设计结构，配合PLC变频控制的
真空冷却箱，伺服驱动的多履带牵引机、高速无屑切割机，再
加上的管材米重控制系统，生产线运作高度可靠、节能、噪音小，是当前管材挤出设备的。

镇江PVC仿大理石板生产线供货商-金纬机械常州挤出机(图)由金纬机械常州有限公司提供。金纬机械常
州有限公司在行业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金纬机械常州一直以客户为中心、为客户创
造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业
务欢迎垂询，联系人：周经理。
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