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电缆的使用场所

电缆的使用场所电线电缆的使用环境主要由电缆金属套和塑料外护套的性能而确定.其中
金属套品种的电线电缆还分为铅套和铅套。铅套类电线电缆主要适合用于腐蚀性较强但不
含醋酸、有机质及强碱性腐蚀质的环境中，并且受机械力较小的场所。而 铅套电缆则适
用于腐蚀不严重和承受一定机械力的场所，济宁船用电缆，比如像直接与变压器连接等场
所。塑料外护套类的电线电缆也分为聚外护套电线电缆和聚乙烯外护套电缆 那么聚外护
套电缆主要适用于有一般防火要求和对外护套有一定绝缘要求的高压电缆线路；而聚乙烯
外护套电缆主要适用于对外护套绝缘要求较高的直埋敷设的高压电缆线路。综上是我们电
线电缆厂家所讲述的有关于电线电缆的使用场所，希望对您有所帮助。

改变电缆的盘绕方式安装

改变电缆的盘绕方式



安装电缆的方法是先将电缆完全放松，再将电缆两端固定，这样当吊笼上升将电缆完全拉
直时，电缆基本上无自扭转情况。随着吊笼的下降电缆被盘入方形电缆笼，当以某个方向
（假设顺时针），盘入一定数量的电缆后，电缆的扭转力就会达到一定的程度。电缆的盘
旋方向就会发生改变——变成逆时针；再盘时电缆的扭转力开始释放。当逆时针方向盘入
的电缆也达到一定数量后，电缆的反方向的扭转力又达到一定的程度，则电缆盘旋的方向
又会发生改变——变回顺时针，再盘时电缆的扭转力又开始释放，电缆的盘旋方向和扭转
力呈交替变化。

安装电缆线注意事项电缆线是传输电能和电信号的主要设备，电缆线的安装关系着用电安
全和工人安全，电线电缆厂家提醒您，船用电缆厂家，春季安装电缆线应注意以下问题。
春季进行电缆线安装时，船用电缆供应商，应尽量避免在大风天气安装电缆线，尤其是在
室外或者旷野中安装。风力过大很容易对工人安全造成威胁，建议工人在高处安装时要注
意佩戴安全用品并系好安全带，大风甚至扬尘天气中应禁止高空作业，防止发生意外。 
雨天同样不适宜进行施工，因为电缆线受潮容易发生短路甚至火灾事故。如果工期紧急，
电线电缆厂家建议您在施工现场搭设帐篷后进行施工，施工完成后要仔细检查电缆线的连
接部分，防止出现连接不紧密，甚至电线的情况。此外，电缆连接部分和终端部分都要进
行严密包裹，防止受潮短路。

特宝利尔特种电缆总厂(图)-船用电缆厂家-济宁船用电缆由特宝利尔（天津）特种电缆有限公司提供。特
宝利尔（天津）特种电缆有限公司在金属线、管、板制造设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，特宝
利尔一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合
作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。
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