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产品名称 衡水防火涂料价格 衡水防火涂料
天津市百安防火涂料

公司名称 天津市西青区百安防火涂料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 西青区王稳庄镇小孙庄村北

联系电话  15522503276

产品详情

防火漆和防火涂料的区别

防火漆和防火涂料的区别

??1、防火漆也可称为油性防火涂料，即属于防火涂料的类别，防火涂料不仅包括防火涂
料，还包括装饰防火涂料、电缆防火涂料、钢结构防火涂料、预应力混凝土地板防火涂料
等。

??2、防火漆的组成与防火涂料的组成不一样.防火漆是由成膜剂、阻燃剂、发泡剂等材料
制成的阻燃涂料。防火涂料由基材(即成膜材料)、颜料、常用涂料助剂、阻燃剂和分散介
质组成。除阻燃剂外，其他涂料组分在涂料中的作用与普通涂料相同，但有些涂料在性能
和用量方面有特殊要求。

??3、防火漆的应用范围不同于防火涂料。防火漆是由成膜剂、阻燃剂、发泡剂等材料制
成的阻燃涂料。适用于电厂、矿山、电信、工业、民用建筑中电线电缆的阻燃处理。对于
木材结构，衡水防火涂料供应商，这类建筑的金属结构和地下工程可燃基材等物体也是防
火的，一般不适合家居使用。

如何分析防火涂料的质量?



如何分析防火涂料的质量

??防火涂料的现场施工应以生产厂家产品外包装说明为准，一般不需要兑水稀释，涂刷时
应分两次或两次以上进行，涂刷量不低于500克/平方米。当防火涂料兑水稀释或涂刷量不
够时，将对其防火性能造成很大影响，消防部门应加强施工现场的监督，防止施工企业偷
工减料。

??查验该产品是否具有消防质检中心出具的合格检验报告，衡水防火涂料，也可上网查询
。目前防火涂料实行消防产品型式认可制度，市场上销售的防火涂料应具备国家消防产品
型式认可证书和型式检验合格报告。

??除了正确使用施工工具外，针对不同的施工场所，防火涂料的种类也应该选用。现在市
场上防火涂料的种类繁多，其防火性能也不尽雷同。不得把构成、制造工艺、质检要领和
标准以及施用技能等方面存在明显差别的饰面型防火涂料用于保护钢结构。

缆刷防火涂料的施工步骤

??步：防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净，待表面干燥
后方可进行防火涂料的施工。

??第二步：本品施工采用喷涂、刷涂等方法，使用时应充分搅拌均匀，衡水防火涂料价格
，涂料稍稠时，可用适量自来水进行稀释，以方便喷涂为宜。

??第三步：施工过程中及涂层未干时之前，应防水、晒、防污染、防移动、防弯曲，如有
损坏及时修补。

??第四步：对于塑料、橡胶外皮的电线电缆，一般是直接涂刷5次以上，涂层厚度为0.5-1m
m，大约用量1.5kg/ m2，对于包装有油纸的绝缘电缆，应先包一层玻璃丝布，再进行涂刷
，如果在室外或者潮湿的环境下施工，应加配套罩面清漆。

衡水防火涂料价格-衡水防火涂料-天津市百安防火涂料(查看)由天津市西青区百安防火涂料有限公司提供
。天津市西青区百安防火涂料有限公司是天津 天津市 ,其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理
、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在百安领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共
创百安更加美好的未来。
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