
南京铁艺栏杆防锈规格齐全

产品名称 南京铁艺栏杆防锈规格齐全

公司名称 南京市江宁区陆欧铁艺工程部

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市江宁区禄口镇领鑫市场

联系电话 15366179319 15366179319

产品详情

下面为大家介绍一下铁艺围墙的安装流程：

制作铁艺围墙首先要根据施工现场的设计要求来安装，测量现场距离等数据，绘制施工放样详图，按照
施工图决定围墙长短高矮；然后，选择合格的原材料开始在施工场所进行切割和安装，一般安装前应在
施工地直线两端设立立柱，铁艺栏杆防锈，检查正确的矫正垂直度，然后用拉通线方法逐渐安装铁艺围
墙；后，安装完毕后务必检查围墙是否对称、美观、牢固等。

 

以上介绍的是铁艺围墙的安装流程，希望大家有所了解。

铁艺护栏在焊接成型之后，整体将会进行镀锌处理，使表面富有锌层，以此达到防锈效果。镀锌分为热
侵镀锌和冷镀锌、机械镀锌。

一、 热镀锌

热镀锌是将除锈后的钢件浸入500℃左右融化的锌液中，使钢构件表面附着锌层，从而起到防腐的目的。

热镀锌板的生产工序主要包括：原板准备→镀前处理→热浸镀→镀后处理→成品检验等。

二、 冷镀锌

冷镀锌也叫电镀锌，是利用电解设备将管件经过除油、酸洗、后放入成分为锌盐的溶液中，并连接电解
设备的负极，在管件的对面放置锌板，连接在电解设备的正极接通电源，利用电流从正极向负极的定向



移动就会在管件上沉积一层锌，冷镀管件是先加工后镀锌。

三、 机械镀锌

机械镀锌在装有镀件、玻璃球、锌1粉、水和促进剂的旋转滚桶内，作为冲击介质的玻璃球随着滚桶转动
，与镀件表面发生摩擦和锤击产生机械物理能量，在化学促进剂的作用下，将镀涂的锌1粉“冷焊”到镀
件表面上，形成光滑、均匀和细致的具有一定厚度的镀层。

PVC护栏强调、以及要有较强的装饰美化功能得到了广泛的运用，现在走在大街小巷随处都可以看到pvc
护栏的身影，不仅带来了实用的功能，南京护栏更为我们城市和我们生活的环境增加了亮丽的风景线。

 

已经广泛应用在道路、园林、庭院、别墅、河户等行业，下面就由南京1的pvc护栏制造和安装厂家和大
家一起分享一下关于pvc护栏种类和合适的行业。

 

首先是栅条型PVC护栏，这样的护栏可以安装客户的具体要求进行订做，这样护栏特点是栅条高矮不一
，形成各种流畅的曲线，是一种艺术与工程相结合的设计。

南京铁艺栏杆防锈规格齐全由南京市江宁区陆欧铁艺工程部提供。南京市江宁区陆欧铁艺工程部实力不
俗，信誉可靠，在江苏 南京 的建材加工等行业积累了大批忠诚的客户。陆欧铁艺带着精益求精的工作态
度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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