
襄阳弯管 镀锌弯管 瑞海管道

产品名称 襄阳弯管 镀锌弯管 瑞海管道

公司名称 河北瑞海管道制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 盐山县城南开发区

联系电话  15373305697

产品详情

弯管制作方法弯管

沧州瑞海管道制造有限公司(74DD烟风煤粉管道零部件系列、02S403、02S404国家建筑标准设计钢制管件
、煤粉混合器、防水套管、橡胶软接头、水泵进口滤网、节流孔板、波纹补偿器、疏水收集器、伸缩节
头、管道视镜、传力接头、吸水喇叭管等。GD87火力发电厂汽水管道零件及部件、GD2000管道杂项配
件）包括各种人孔、风门、防爆门、阀门传动装置、三向位移指示器、耐磨对开式双阀芯可调缩孔、管
件系列，镀锌弯管，包括高中低压管件（弯头、法兰、三通、异径管、弯管、封头、接管座、锻制三通
、承插管件）。

弯管是采用成套弯曲设备进行弯曲的，分为冷煨与热推两种工艺。

无论是哪一种机器设备及管道，大部分都用到弯管，主要用以输油、输气、输液，

瑞海管道制造，弯管加工，工程桥梁建设等。弯管的材料有铸铁、不锈钢、合金钢、

可锻铸铁、碳钢、有色金属及塑料等材质。
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过轨弯管弯管

弯管运用于正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾风险的场所。也可在湿润的场所运用。不得在特
别湿润，有酸、碱、盐腐蚀的场所运用。运用环境温度为-15℃～+40℃。过轨管优异的机械性能。过轨
管耐压强度高、工作压力超过2.5Mpa。过轨管穿线弯管外表润滑、流体阻力小，不结垢、不宜滋生微生
物。热膨胀系数小，不缩短变形。传统的装置衔接办法。过轨管热镀锌层处理了输水、埋地和酸、碱、
盐对金属管道的腐蚀，运用年限可达50年以上。过轨管是经过规划研究所规划研制，具有弧度视点及长
度，外选用热镀锌防腐办法，钢管选用冷轧无缝钢管，襄阳弯管，其原料为Q235B，冷煨制成。

河北瑞海管道制造有限公司生产GD2000疏水盘，GD87疏水盘，补强圈，垂直重力防爆门，多级节流孔
板，阀门套筒，风机进口风箱，管夹滑动支座，可调缩孔，蓝式过滤器，罩型通气帽，镀锌弯管，大半
径穿线弯管，U型弯管，数控弯管，热煨弯管，保温弯管，合金弯管，数控弯管，穿电缆热镀锌弯管，
镀锌弯管。

弯管运用于正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾风险的场所。也可在湿润的场所运用。不得在特
别湿润，有酸、碱、盐腐蚀的场所运用。运用环境温度为-15℃～+40℃。过轨管优异的机械性能。过轨
管耐压强度高、工作压力超过2.5Mpa。过轨管穿线弯管外表润滑、流体阻力小，不结垢、不宜滋生微生
物。

 

襄阳弯管-镀锌弯管-瑞海管道(诚信商家)由河北瑞海管道制造有限公司提供。河北瑞海管道制造有限公司
位于盐山县城南工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前瑞海管道在弯头中享有良好的声誉。瑞
海管道取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。瑞海管道全体员工愿与
各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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