
管道式电磁流量计污水自来水化工酸碱液DN50/100防腐电磁流量表

产品名称 管道式电磁流量计污水自来水化工酸碱液DN50/
100防腐电磁流量表

公司名称 济宁同创仪器仪表有限公司业务部

价格 6690.00/台

规格参数 品牌:同创
型号:LZD127/100
防爆结构:隔爆兼本安

公司地址 济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号

联系电话 18305472085 18353732167

产品详情

管道式电磁流量计污水自来水化工酸碱液液DN50/100防腐电磁流量表

安装环境的影响安装时, - -般要求流量计上游、下游分别有 管径10倍和5倍以上的直管段,以确保被测介质
的流态满足仪表精度要求,现场安装使用时,经常不能找到满足要求的安装位置。直管段不足导致不同的测
量误差，下游直管希对准确度影响较小，上游侧有三倍以上管径直管时可基本满足使用,当上游直管段不
够,如在弯头、阀门、泵阀之后装表时, -般表现为正误差。2、管道参数输入的影响超声波流量计安装好后
,仪表需输入管径、管壁厚等参数,在管道固定不变的情况下改变输入参数,管径输入的误差,测量结果的误
差将扩大2倍,管壁厚度输入误差与测量误差成正相关,但对测量结果影响不是很大。
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