
日照聚苯颗粒轻质复合隔墙板施工 华晟建材品质保证

产品名称 日照聚苯颗粒轻质复合隔墙板施工
华晟建材品质保证

公司名称 济南华晟新型建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济阳县济北开发区

联系电话 18354111234 18354111234

产品详情

GRC轻质隔墙板，也叫“轻质防火隔墙板”“轻质发泡水泥复合隔墙板”“聚苯颗粒夹芯隔墙板”等。
这种板材两面采用硅酸钙板，中间采用发泡水泥加聚苯颗粒填充，能达到国家A1级防火，厂房聚苯颗粒
轻质复合隔墙板施工，能在1000℃高温下 ，可保持三个小时以上不燃烧，不放出有毒烟雾，是大力推行
的一种新型环保节能墙体板材，可代替传统红砖和加气块等，具有的优势。因此用途十分的广泛，主要
用于酒店宾馆、医院、写字楼、工业厂房、KTV、别墅、公寓、装配式建筑等，不胜枚举。

 

济南华晟新型建材有限公司生产轻质隔墙板。公司响应国家墙改政策，充分吸收国内外先进技术，成功
研发了新型轻质墙板，公司实行标准化管理，严格控制产品质量，依靠过硬的产品质量的服务已得到广
大客户的认可与信赖。公司产品遍布全国各大城市，与国内、国外多家客户建立了良好的合作关系。

聚苯颗粒水泥夹芯隔墙条板是以薄型纤维水泥或硅酸钙板作为面板，中间填充轻质芯材一次复合形成的
一种非承重的轻质复合板材。该产品具有实心、轻质、薄体、强度高、抗冲击、吊挂力强、隔热、隔音
、防火、防水、易切割、可任意开槽，无须批档、干作业、环保等其它墙体材料无法比拟的综合优势。
以达到节约能源的目的。这将带动建筑业从落后的湿法施工向先进的干法施工迈进，从而实现住宅部件
生产工业化、技术装备现代化、规模生产集约化。聚苯颗粒夹芯板节能墙材一般采用75mm的墙材与120
砖墙的厚度相比少了85mm，也就是说使用节能轻质墙板，每延长11.8mm，可增加1m的使用面积。 由于
是装配式施工，本身三合一结构，板与板连接成整体，家装聚苯颗粒轻质复合隔墙板施工，抗冲击性能
是一般砌体的1.5倍；用钢结构方法锚固，墙体强度高，可作层高、跨度大的间隔墙体，整体抗震性能高
于普通砌筑墙体多倍。聚苯颗粒夹芯板结构紧密，整体性好，不变形，墙面不易松散，抗震性好。

轻质隔墙板作为新型的隔墙材料，其的性能，在空间规划领域具有非常多的优势，如今被广泛使用在不
同的领域的隔墙项目上。了整个墙体的新革命。下面让我们看看新型轻质隔墙板在不同建筑领域的特殊
作用有哪些?



1、卫生间隔墙，轻质节能墙板优异的防水性能，用作卫生间隔墙无疑是防水，防潮，防霉变的佳选择。
由于卫生间的水汽较重、潮湿，如果通风不好容易发生霉变。而轻质隔墙板经实验证明不吸水，不回潮
。在无做任何防水饰面的情况下，用水泥粘结成池体装满水，轻质墙板背面能保持干燥，不留痕迹，在
潮湿天气里也不会出现冷凝水珠，较之加气砖其防潮防水性能更优越。

2、酒店、ktv、会议室，更注重隐私和隔音。而轻质隔墙板本产品为实心墙板，符合国人对墙体需坚实
的想法。板材内部密闭微孔结构，有效阻隔声音的传递及吸音双重功能，保障隐私，日照聚苯颗粒轻质
复合隔墙板施工，空气隔声≥48dB，其隔音效果优于一般加气砖。

3、休闲娱乐餐厅，由于轻质隔墙板强度高，因此可吊挂壁柜、空调、电视等重物：装饰板材可直接以铁
钉钉牢在墙板上，对于装潢而言，墙板可锯、可钉、可钻、可切割，可随意制造建筑格局。轻质隔墙板
表面平整度好，无需抹灰，填缝后可直接贴壁纸、墙砖、喷涂。

4、车间、工厂(包含钢结构)，轻质隔墙板作为车间、工厂隔墙主要考虑防火消防要求，泡沫夹心聚苯颗
粒轻质复合隔墙板施工，轻质隔墙板经1000℃高温燃烧测试，耐火极限可达4小时以上，满足消防检测要
求，燃烧过程中不产生有害气体，属于防火材料。

 

日照聚苯颗粒轻质复合隔墙板施工-华晟建材品质保证由济南华晟新型建材有限公司提供。日照聚苯颗粒
轻质复合隔墙板施工-华晟建材品质保证是济南华晟新型建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供
参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。同时本公司还是从事山东工程机械
润滑油厂家，工程机械润滑油招商，法勃尔工程机械润滑油加盟的厂家，欢迎来电咨询。
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