
供应商PEEK英国威格斯702

产品名称 供应商PEEK英国威格斯702

公司名称 东莞市奥亚塑胶原料有限公司销售部

价格 3.00/KG

规格参数 品牌:PEEK
型号:702
产地:英国威格斯702

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一15栋113
室（注册地址）

联系电话  15243924529

产品详情

耐腐蚀性:浓硫酸外，PEEK不溶于任何溶剂和强酸、强碱，而且耐水解，具有很高的化学稳定性。PEEK
英国威格斯702

ICOTE 702 物性表

基本信息特性 低萃取物

抗伽马辐射

良好耐磨损性

耐化学性良好

耐磨损性良好

耐热性，高

耐水解性

阻燃性

用途 涂层应用

机构评级 FDA 21 CFR 175.300

外观 自然色



形式 粉状

加工方法 涂层
物理性能额定值单位制测试方法密度 1.32

热性能额定值单位制测试方法玻璃转化温度 143

熔融温度 343

RTI Elec 260

RTI Imp 260

RTI 260

补充信息额定值单位制测试方法Konig Hardness 3.3

韧性和刚性:PEEK具有韧性和刚性，特别是对交变应力下的抗疲劳性非常突出，可与合金材料相媲
美。

抗蠕变性:性能优异，是热塑性树脂最好的抗蠕变材料。

自润滑性（耐磨性）:PEEK具有优良的滑动特性，适合于严格要求低摩擦系数和耐磨耗用途的场合
；特别是用碳纤维、石墨、PTFE改性的PEEK耐磨性非常优越。
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