
常州进口三类易燃危险品报关代理答疑解惑

产品名称 常州进口三类易燃危险品报关代理答疑解惑

公司名称 雅盈供应链(上海)有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海外高桥自贸区奥纳路188号

联系电话 021-61060986 15000636740

产品详情

《常州进口三类易燃危险品报关代理答疑解惑》——我司上海雅盈供应链隶属于上海卓鹰，提供进口涂
料全程供应链服务，从危险品进口海外提货物流，危险品进口报关清关，危险品进口保税中转，危险品
进口国内物流，危险品进口备案代理，进口危险品中文标签设计黏贴，危险品进口进口检验检疫证明出
具等一站式危险品进口服务！选择上海卓鹰，进口涂料从此不用烦恼，众多案例支持，竭诚为您服务！
专注进口服务——为您解决危险品进口/进口危险品清关单证/进口危险品报关流程/进口危险品清关手续/
进口危险品准入/进口危险品供应链等问题！  

  

我司可以为您提供以下服务，根据您的实际情况为您定制适合您的进口方案：  

——危险品进口物流整合方案  

——进口涂料备案代理  

——进口涂料免3C ——危险品进口海外提货 ——危险品进口空运海运 ——危险品进口GHS标签
——危险品进口报关清关 ——进口危险品标签整改查验 ——危险品进口外贸代理
——进口涂料国内物流配送 ——一站式危险品进口供应链服务  

  

上海雅盈每日知识分享：  

进口啤酒标签检验要求 1.品名
应按规定名称命名，应在标签的醒目位置，清晰地标示反映饮料酒真实属性的专用名称。 2.原料与辅料
水、大麦麦芽、啤酒花...... 1）酒的“配料”，宜以“原料”或“原料与辅料”为引导词。
2）各种原料、辅料应按生产中加入量从多到少顺序列出。
3）在酿酒或加工中，加入的水和食用酒精应在配料清单中标示。 3.酒精度



应以“酒精度”作为标题，例如“酒精度：4.5%vol”。 4.原麦汁浓度
以“原麦汁浓度”为标题，以“柏拉图度”符号“ °P” 为单位。 5.生产日期
预包装啤酒标签生产日期应标示为生产日期，不能标示为包装日期、灌装日期或包装（灌装）日期。
6.保质期 酒精度≥10%vol的啤酒，可以免于标示保质期，否则都需要标注保质期。 7.原产国（地）
指食品成为终产品的或地区名称，包括包装（或灌装）或地区名称。 8.贮存条件
如阴凉干燥处存放，避免阳光直射。 9.净含量 1）净含量的标示应由净含量、数字和法定计量单位组成。
2）净含量一般用体积表示，单位：毫升（mL）或升（L）。
3）净含量的计量单位、字符高度要符合GB7718的要求。
4）净含量应与酒名称排在包装物或容器的同一展示版面。 10.警示语 过量饮酒，有害健康。 11.其他
进口商（经销商）名称、地址、联系。 

  

自公司成立以来，公司及员工一直秉承着“客户至上，互利共惠”的信念而努力奋斗。在保障公司自己
较低的经济效益的同时为客户进行的清关服务并努力将客户的清关成本降到较低。我们懂得只有互利共
赢才能财源广进。公司合作口岸（）众多，业务范围覆盖国内大部分一线城市（如上海、天津、宁波、
广州、苏州、杭州等）。成交业务实例（蜂蜜产品、饮品产品、小吃零食、机械设备、家具日常等）合
作区域遍及五大洲。选择雅盈一百名专业清关团队成员为您服务，进口代理产品超过500个类别，进口报
关优势项目超过50种产品，我们一直深信优质服务源自细心分析顾客需求，因此，公司在设定方案的中
，所选用的每项服务均根据客户特定的需要而精心策划，务必配合顾客整体业务发展，以其成品效益及
生产力。  

  

一、海关对列入《危险化学品目录》版）的进出口危险化学品实施检验。  

二、进口危险化学品的人或者其代理人报关时，填报事项应包括危险类别、包装类别（散装产品除外）
、危险货物编号（UN编号）、危险货物包装标记（包装UN标记）（散装产品除外）等，还应提供下列
材料：  

（一）《进口危险化学品企业符合性声明》；  

（二）对需要添加剂或剂的产品，应提供实际添加剂或剂的名称、数量等情况说明；  

（三）中文危险公示标签（散装产品除外，下同）、中文安全数据单的样本。  

三、出口危险化学品的发货人或者其代理人向海关报检时，应提供下列材料：  

（一）《出口危险化学品生产企业符合性声明》（样式见附件2）；  

（二）《出境货物运输包装性能检验结果单》（散装产品及规章豁免使用危险货物包装的除外）；  

（三）危险特性分类鉴别报告；  

（四）危险公示标签（散装产品除外，下同）、安全数据单样本，如是外文样本，应提供对应的中文翻
译件；  

（五）对需要添加剂或剂的产品，应提供实际添加剂或剂的名称、数量等情况说明。  



四、危险化学品进出口企业应当保证危险化学品符合以下要求：  

（一）我国技术规范的强制性要求（进口产品适用）；  

（二）有关公约、规则、条约、协议、议定书、备忘录等；  

（三）输入或者地区技术法规、（出口产品适用）；  

（四）以及原质检总局的技术规范、。  

五、进出口危险化学品检验的内容包括：  

（一）产品的主要成分/组分信息、物理及化学特性、危险类别等是否符合本公告第四条的规定。  

（二）产品包装上是否有危险公示标签（进口产品应有中文危险公示标签），是否随附安全数据单（进
口产品应附中文安全数据单）；危险公示标签、安全数据单的内容是否符合本公告第四条的规定。  

六、对进口危险化学品所用包装，应检验包装型式、包装标记、包装类别、包装规格、单件重量、包装
使用状况等是否符合本公告第四条的规定。  

七、对出口危险化学品的包装，应按照海运、空运、公路运输及铁路运输出口危险货物包装检验规定、
实施性能检验和使用鉴定，分别出具《出境货物运输包装性能检验结果单》《出境危险货物运输包装使
用鉴定结果单》。  

八、用作食品、的进出口危险化学品，应符合食品安全相关规定。  

进口危险品清关，相对进口其他普通货物还是有一定的区别，目前上海口岸对于所有的危险品都要求按
照法检申报，也是目前需要100%商检查验的货物之一。 

那么什么是危险品呢？ 

危险品（hazardous material ），易燃、易爆、有强烈腐蚀性、有毒等物品的总称。如汽油、强酸、强碱、
苯、萘、赛璐珞、过氧化物等。运输和贮藏时，应按照危险品条例处理。  

危险货物按其具有的危险性或主要的危险性分为9个类别： 

第1类品  

第2类气体  

第3类易燃  

第4类易燃固体、易于自燃的、遇水放出的  



第5类氧化性和有机过氧化物  

第6类毒性和感染性  

第7类放射性  

第8类腐蚀性  

第9类杂项危险和物品  

需要注意的有： 

1.上海港进口海运危险品（整柜）到港前货主需要像海事局申报，不然会面临高额罚款  

2.所有进口危险品需要做法检申报，接受检验检疫  

3.所有危险品需要加贴中文危险品标签，建议有条件的情况下国外黏贴  

4.包装需要符合容纳危险品要求  

 

因为危险品需要存放的要求相对普通货物高很多，所以比如堆场，仓储等会较高，找一家成熟的清关合
作伙伴能节约时间，节约时间=节约费用。能够规避进口风险！ 

进口危险品清关单证一般需要： 

1.提单  

2.INVOICE  

3.装箱单  

4.企业符合性声明  

5.是否添加剂声明  

6.MSDS中文翻译件  

7.中文危险品标签（中文GHS标签）  

MSDS很重要，要准确，因为中文危险品标签也是按照中文MSDS上信息做的。  

 

进口危险品涂料中文标签基本信息： 

1.品名  

2.成分  



3.GHS标识  

4.危险声明  

5.预防措施  

6.事故响应  

7.安全储存  

8.废弃处理  

9.制造商&地址  

10.供应商&地址  

11.应急  

 

进口危险品流程： 

到港前危险品海事局申报（整柜）——报关——缴税放行（海关查验放行）——检验检疫查验（查验包
装，中文标签，核对资料等）——检验检疫整改（放行）——提货——商检调离查验（如有）  

  

  

本文《常州进口三类易燃危险品报关代理答疑解惑》为我司上海雅盈发布，欢迎来电！  

自公司成立以来，公司及员工一直秉承着“客户至上，互利共惠”的信念而努力奋斗。在保障公司自己
较低的经济效益的同时为客户进行的清关服务并努力将客户的清关成本降到较低。我们懂得只有互利共
赢才能财源广进。公司合作口岸（）众多，业务范围覆盖国内大部分一线城市（如上海、天津、宁波、
广州、苏州、杭州等）。成交业务实例（蜂蜜产品、饮品产品、小吃零食、机械设备、家具日常等）合
作区域遍及五大洲。选择雅盈一百名专业清关团队成员为您服务，进口代理产品超过500个类别，进口报
关优势项目超过50种产品，我们一直深信优质服务源自细心分析顾客需求，因此，公司在设定方案的中
，所选用的每项服务均根据客户特定的需要而精心策划，务必配合顾客整体业务发展，以其成品效益及
生产力。  

每天进步一点点，您也能成为报关高手：危险货物包装类别：出于包装的目的，除第1类、第2类、第7类
、5.2项和6.2项以及4.1项自反应以外的，按照它们具有的危险程度划分为三个包装类别：I类包装：显示
高度危险性II类包装：显示中度危险性III类报关：显示低度危险性  

  危险货物包装检验性能检验的适用条件： （1）新产品投产或老产品转产时进行性能检验；
（2）正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，即设计型号改变，可能影响产品性能时；
（3）规定的检验周期到期时； （4）产品长期停产后，恢复生产时；
（5）主管部门提出进行性能检验； （6）对再次使用的危险货物包装应进行性能检验。 
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