
阳光蓄电池A602/1200参数2V1200AH

产品名称 阳光蓄电池A602/1200参数2V1200AH

公司名称 北京信诺盛源科技有限公司

价格 10.00/只

规格参数 品牌:阳光
型号:A602/1200
库存:999

公司地址 北京市房山区石楼镇吉羊村西16幢-1076（集群
注册）（注册地址）

联系电话 010-80107226 15712855338

产品详情

阳光蓄电池A602/1200参数2V1200AH

德国阳光蓄电池A602/1200/2V1200AH原装  免维护蓄电池销售中心Sonnenschein德国阳光蓄电池A600
系列产品说明：产品特征：容量范围（C10）：200Ah—3000Ah电压等级：2V；设计浮充寿命：在25℃±
5℃环境下，设计浮充寿命为20年；循环寿命：在标准使用条件下，25%DOD循环5500次；自放电率≤3%
/月；充电接受能力高，节时节能；工作温度范围宽：-25℃～60℃搁置寿命：充足电后，在25℃环境下静
置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量的    。抗深放电
性能好：100％放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。Sonnenschein德国阳光蓄电池A
600系列结构特点：极板：正极板采用管式极板，可有效的防止活物质的脱落，正极板骨架由多元合金压
铸成型，其合金组织晶粒细小致密，耐腐蚀性能好，使用寿命长；负极板为涂膏式极板，板栅为放射状
结构，提高了活物质的利用率和大电流放电能力，充电接受能力强；电解质：主材料采用德国气相二氧
化硅制作，刚注入时为稀溶胶状态，能充满电池内整个极板空间，使极板各部反应均匀。其富液量设计
，使电池在高温及过充电的情况下，不易出现干涸现象，其热容量大，散热性好，不会产生热失控现象
。电解质在成品电池中呈凝胶状态、不流动，所以无漏液及分层现象；胶体电池解液密度极低，一般在1
.24～1.26g/ml，对极板的腐蚀较轻；气相二氧化硅：采用德国进口，分散性能好，性能稳定；隔板：采用
欧洲AMER-SIL公司的胶体电池  微孔PVC-SiO2隔板，其隔板孔率大，电阻低。具有  的电解质存
储空间，与胶体电解质亲合度高，电池循环使用寿命长；过量电解液设计：电解质载液量高，充满极板
、隔板和壳体型腔，电池散热好，不易发生热失控现象；胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落；电池壳
体：槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠S
onnenschein德国阳光蓄电池A600系列技术参数：产品额定10h率长宽高总高重量短路参考端子型号电压容
量(mm)(mm)(mm)(mm)(kg)电流内阻类型A602/15021501032063523851514980.8F-M8A602/2002200103206352
3851819970.75F-M8A602/25022501242063523852224970.7F-M8A602/30023001452063513852629960.6F-M8A602/
35023501242064715042830500.58F-M8A602/42024201452064715043836590.55F-M8A602/490249016620647150438
42690.5F-M8A602/50025001662064715043842800.5F-M8A602/60026001452066466784746040.45F-M8A602/80028
001912106466786261390.4F-M8A602/1000210002332106466787876740.35F-M8A602/1200212002752106466789292
090.3F-M8A602/150021500340210646678113115110.24F-M8A602/200022000399212772804153126570.22F-M8A60



2/250022500487212772804187158210.17F-M8A602/300023000576212772804222189860.12F-M8阳光专注于电力
电源的一体化解决方案，是电力电源国家标准参编单位和国家智能电网装备检测合格单位，是德国阳光
蓄电池和美国艾默生充电模块的核心代理商及技术服务商，提供通信电源PS、应急电源EPS、不间断电源
UPS、微机直流屏GZDW、站用一体化电源JZPS、高压直流供电系统HVDC、电网抗晃电直流系统DC-B
ANK等电力工程技术服务。Sonnenschein德国阳光电池6OPzV200、A602/200(2V200AH)故障故障原因排除
方法容量下降1.电解液使用时间过长，碳酸盐含量太高。更换新电解液2.使用电解液不当更换适当电解液
3电解液用量过少，露出部分极板补加蒸馏水，或低密度电解液并调整密度，然后过充电4电解液中有害
杂质过多清洗后，更换合格的电解液5充放电制度不当改用适当的充、放电制度6蓄电池内部短路或微短
路沉淀造成，则倒出电解液，清洗电池内部，过滤或更换电解液，然后过充电，如系其它原因，应拆开
电池，酌情修理7蓄电池外部短路或微短路保持蓄电池周围干燥，加强绝缘，清除造成短路的各种因
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