
亚克力发光字订做 亚克力发光字 广州春沐广告

产品名称 亚克力发光字订做 亚克力发光字 广州春沐广告

公司名称 广州春沐广告标识有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市从化区城郊街旺城塘圈路4栋101房

联系电话  18665654882

产品详情

1、LED树脂发光字（液态字）

面板采用不饱和树脂浇灌，边可用树脂、镀锌板、不锈?钢等，内装LED灯。密封性好，颜色科根据需要
调配。可以制作一些特殊的发光字效果，如：黑发白、黑发红、金色、银色等。

优点：透光性好，制作较为复杂，牢固性能几防水性能较好，小字也可做。

2、平面发光字

正面及侧面成直角，正面发光。用透光3mm亚克力做字的正面，采用雕刻工艺，将字体成形，字的正面
边角为平面直角，围边使用铁皮烤漆围边，采用铁皮烤漆做底，一般厚度为7mm，上置LED灯珠，灯珠
颜色随客户要求而变或配合面板颜色而选用不同的颜色。

3、亚克力吸塑立体发光字

亚克力围边三面都发光。用透光3mm亚克力做字的正面，采用雕刻工艺，将字体成形，字的正面边角为
平面直角，围边使用透光的3mm厚亚克力材料，采用雪浮板做底，一般厚度为7mm，上置LED灯珠，灯
珠颜色随客户要求而变或配合面板颜色而选用不同的颜色。

4、亚克力吸塑正面发光字

烤漆围边，正面发光。用透光3mm亚克力做字的正面，采用雕刻工艺，将字体成形，字的正面边角为平
面直角，围边使用铁皮烤漆材料，采用铁皮烤漆做底，一般厚度为7mm，上置LED灯珠，亚克力发光字
加工厂，灯珠颜色随客户要求而变或配合面板颜色而选用不同的颜色。

5、组合发光字

用透光3mm亚克力做字的正面(平面雕刻或吸塑)，围边使用铁皮围边或亚克力材质，铁皮或雪浮板做底



，一般厚度为7mm，上置LED灯珠，灯珠颜色随客户要求而变或配合面板颜色而选用不同的颜色。

6、LED亚克力平面发光字

面为亚克力板，围边可采用亚克力、镀锌板、不锈钢、钛金等，?底壳采用PVC、镀锌板、不锈钢。内装
LED灯，根据其材料、用材牌子不一样，价格也不一样，另外涉及到安装环境也影响到其价格。

优点：透光性好，制作工艺较为简单，周期短。

树脂发光字深受各大商家欢迎。以其均匀亮丽的发光效果深得广大品牌商青睐，常用于商业品牌终端视
觉识别建设中，树脂发光字分环氧树脂发光字和不饱和树脂发光字两种。市场上环氧树脂多见些，一般
商场及连锁店发光字大多采用环氧树脂发光字，不饱和树脂发光字已趋于淘汰。

与之相比的亚克力热塑性塑料，高气温下就过热变型，冬天低温脆化严重，受环境影响退色太快，哪怕
用得再好的进口板这都避免不了。市场上有什么进口板能用个五年不退色，亚克力发光字订做，真正有
又有谁能保证真的不退色。真正好的树脂字使用寿命是普通亚克力发光字的使用寿命几倍。可以预见在
将来如果亚克力不改进的话，亚克力发光字公司，树脂字恐怕会替代亚克力发光字，因为树脂字在广告
效果上、能源消耗、环保方面都优越于亚克力发光字。LED树脂发光字技术相信一定是未来的主流广告
制作项目。

不锈钢亚克力无边发光字文件制作、激光文件制作、围边文件制作、雕刻文件制作、字模文件制作；不
锈钢亚克力无边发光字加工流程、向厂商购买材质厚度的不锈钢板材，宽度，厚度的卷材、向厂商购买
金属激光切割机，金属开槽折弯成型机、五金车间根据不锈钢亚克力无边发光字的激光文件进行激光切
割、五金车间根据围边文件，对卷材进行开槽、折弯成型加工、五金车间用底板配合围边料进行激光焊
围边；、接口无缝，不漏光，贴上锡纸、雕刻车间根据雕刻文件雁刻面板、喷漆车间把里面喷白（或刷
漆）、组装车间粘灯带，焊连接线，打玻璃胶、试光，亚克力发光字，过程中要使劲拍打，看是否有虚
焊假焊；、亚克力清干净灰尘，金属字壳清干净杂物，组合，边上上紧固螺丝；、不锈钢亚克力无边发
光字再次试光，拍照，打包；

亚克力发光字订做-亚克力发光字-广州春沐广告由广州春沐广告标识有限公司提供。广州春沐广告标识
有限公司是一家从事“发光字,标识牌,广告灯箱,宣传栏,水晶工艺品”的公司。自成立以来，我们坚持以
“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“春沐广告”品牌拥有良好口碑。我们
坚持“服务至上，用户至上”的原则，使春沐广告在广告材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业
形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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