
新风机一定要办理3C认证吗？

产品名称 新风机一定要办理3C认证吗？

公司名称 贝斯通检测技术（深圳）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区松岗街道红星社区星际家园8-9栋8
-1821（注册地址）

联系电话 17688901138 17688901138

产品详情
3c，中国强制性产品认证，英文名称China Compulsory Certification，英文缩写CCC。 3C认证的全称为“中国强制性产品认证”，它是我国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。

我国政府为兑现入世承诺，于2001年12月3日对外发布了强制性产品认证制度，从2002年5月1日起，国家认监委开始受理批列入强制性产品目录的19大类132种产品的认证申请。现在强制性产品目录共有22大类157种产品。

我国国家监督检验检疫总局和国家认证认可监督管理委员会于2001年12月3日一起对外发布了《强制性产品认证管理规定》，对列入目录的19类132种产品实行“统一目录、统一标准与评定程序、统一标志和统一收费”的强制性认证管理。将原来的“CCIB”认证和“长城CCEE认证”统一为“中国强制认证”(英文名称为China Compulsory Certification )，其英文缩写为“CCC”，故又简称“3C”认证。

“一到雾霾天，除霾设备就走红。”每一轮的雾霾预警，都是空气净化器和3M口罩的热销期。然而，2017年开年接连两次的橙色预警，却让空气新风系统走红，不仅朋友圈中关于购买新风机的讨论热火朝天，实体门店也感受到了销售的“春天”。 市场上主流的空气新风系统，主要包括隐藏式和壁挂式两种。其中，隐藏式类似于中央空调，设计安装时需要在屋顶天花板内布置通风管道，中央新风主机设备也需要单独摆放，一套系统的价格平均在1.5万元。而壁挂式就类似于普通的壁挂空调，可在已有房间内使用，但需要钻墙通管，价格相较隐藏式便宜，通常在七八千元一台。

“空气净化器净化的只是屋内原有的空气，而新风系统可以做到空气交换。”一位空气净化设备方面的专家解释到，说是“除霾神器”有点夸张，但从除霾效果上看，新风系统的确要好于空气净化器。除霾新风系统技术应用如下：

除霾新风系统—应用技术之HEPA滤网

对于新风系统而言，也分功能性，普通的过滤网只能过滤掉大颗粒物、飞絮；活性炭滤网可以去味、吸附细菌，不能有效过滤PM2.5颗粒物。新风系统的高效过滤网，过滤级别可以达到0.3微米，而PM2.5是直径小于2.5微米的颗粒，所以可有效拦截PM2.5颗粒物。

HEPA滤网需要用户定时进行更换，一般一到三个月更换一次，更换周期根据可空气污染状况灵活调整。

除霾新风系统—应用技术之静电除尘技术

静电除尘技术是利用高压放电使细微颗粒物带电后吸附到极板上，从而达到杀灭细菌吸附除尘的目的，静电除尘的过滤精度可以达到0.1微米以上，能很好地吸附PM2.5颗粒。

静电除尘成本较HEPA滤网有所提高，但静电除尘模块不需更换，只要定期将其取出清洗即可

除霾新风系统—新风系统如何除霾的方法

目前比较先进的新风采用了三级过滤，新风机组将室外空气进行处理和管道的输送，有组织地将新风送入每间房间，室外空气进入新风机组时，初效过滤拦截大颗粒污染物，中效袋式过滤来捕捉空气中的中小颗粒，后高压静电过滤用来吸附空气中的微小颗粒。三者优化组合将室空气中的PM2.5有效去除。

随着用户的需求，市场逐渐出现了众多品牌的新风机，松下、格力、美的、海尔、兰舍等，然而新风机市场的投入，很重要的一个前提条件是需要有相关检测认证。很多企业会有疑问，新风机现在没有特定的标准，是按空气净化器来做CQC认证，还是按换气扇来做CCC认证？CCC认证目录界定，通过电动机驱动扇叶旋转产生流动气流通风排气功能的，可按风扇来申请CCC认证。新风机的主体功能正是利用室内外空气交换过滤来达到净化的效果，所以新风机在投入市场前是一定要做强制性CCC认证。
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