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产品名称 消防检测多少钱 朝阳消防检测 东方华宇

公司名称 北京东方华宇消防器材销售有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市朝阳区东风乡驼房营南路甲8号院68号

联系电话 18210430269 18210430269

产品详情

消防检测

火灾自动报警系统

>>>>点型感烟探测器的检测方法

1）采用发烟装置向探测器施放烟气，查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。

2）消除探测器内及周围烟雾，报警控制器手动复位，观察探测器报警确认灯在复位前后的变化情况

>>>>点型感温探测器的检测方法

1）可复位点型感温探测器，使用温度不低于54℃的热源加热，消防检测费用，查看探测器报警确认灯和
火灾报警控制器火警信号显示；移开加热源，手动复位火灾报警控制器，查看探测器报警确认灯在复位
前后的变化情况。

2）不可复位点型感温探测器，采用线路模拟的方式试验。

消防检测的重要性

建筑消防设施是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要措施，是现代建筑的重要组成部分。经济发
达国家建筑消防设施建设比较成熟，据美国消防学会统计，近几十年中，美国安装了建筑消防设施的建
筑中发生火灾，消防设施的有达96.1%，很好地起到了保证建筑物安全的作用。而在我国，消防检测公司



，据部2010年不完全统计，已有40多万栋安装了自动消防设施的建筑物中，消防设施完好率仅在30%至40
%。许多建筑物由于消防设施日常维护不当和消防产品质量等问题，导致建筑中的消防设施在发生火灾
时不能有效地达到保护建筑和人员安全疏散的作用，形同虚设。《消防法》规定建设工程竣工应当依法
进行消防验收或备案，未经消防验收或验收不合格的，禁止投入使用。消防验收合格后，建设工程的消
防设施如没有很好的维护保养，很难保证其在发生火灾时能正常工作。平时我们去一些车站、商场、酒
店等公共场所时，经常会发现消防喷头上悬挂有杂物，火灾报警探测器上全是灰尘，安全出口和疏散指
示灯不亮等，这些消防设施已经无法保证其在发生火灾时正常工作。为保证建筑消防设施在发生火灾时
起到有效灭火和救援作用，消防检测多少钱，《消防法》第十六条第三款规定：“对建筑消防设施每年
至少进行一次检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查”。通过科学规范的方法对建筑
消防设施每年进行检测就可以有效地防止火灾探测器超期服役（国产探测器一般寿命为三万小时左右，
即约三年半时间，国外某些品牌的火灾探测器寿命高可达六万小时，即约七年时间，但现在有些建筑报
警系统一用十几年不进行更换，系统基本瘫痪）、喷头被遮挡、管道被腐蚀渗漏、排烟风机和正压送风
机不能正常运转、消火栓箱组件不全、疏散用防火门被堵塞等问题的出现，从而保证火灾时各个消防系
统能够正常工作。

消防检测

火灾报警控制器的检测方法

1）触发自检键，对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。

2）切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

3） 在备用直流电源供电状态下，进行断路故障报警及火警优先功能、二次报警功能检测：

①模拟探测器、手动报警按钮断路故障，查看故障显示。

②断路故障报警期间，采用发烟装置或温度不低于54℃的热源，朝阳消防检测，先后向同一回路中两个
探测器施放烟气或加热，查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后，
只消音，不复位。

4）用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号。

5） 系统复位，恢复到正常警戒状态。

消防检测多少钱-朝阳消防检测-东方华宇(查看)由北京东方华宇消防器材销售有限公司提供。北京东方华
宇消防器材销售有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们
公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉
快！同时本公司还是从事北京室内灭火器箱厂家，翻盖式灭火器箱厂家，北京灭火器箱生产厂家的厂家
，欢迎来电咨询。
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