
双杰电子秤维修传感器

产品名称 双杰电子秤维修传感器

公司名称 深圳市松日鼎盛科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区新安街道宝民东侧白金酒店公寓1
栋1209（注册地址）

联系电话  15302766020

产品详情

配件，显示屏，美国双杰电子秤维修，标定，校准，双杰电子天平维修，传感器校正，
以下列举常熟双杰天平常见的故障现象及解决方法进攻参考，
无法开机，不能称重，不显示，不稳定，F--5， F--2 ，F--3， F--H
，F--L，C--F，C--L，无法通讯，按键不灵，显示屏不停闪烁，校对不准，
JJBF全自动内校电子分析天平 适用于下列型号电子天平，闥凢氼惸奭簠维修乀刲枏醭
，JJ124BC,JJ224BC,JJ324BC,JJ223BC,JJ323BC,JJ523BC,JJ623BC,JJ1023BC,JJ1523BC,JJ2202BC,JJ3202BC 

双杰电子天平维修、电子秤修理传感器

深圳，广州，东莞，惠州，佛山，中山，珠海，江门，肇庆，湛江，梅州，汕头，韶关，郴州，南昌，
武汉，合肥，南宁，郑州，南京，杭州，福州，厦门，成都，重庆，贵阳，昆明，西安，太原，天津，
济南，番禺，坪山，宝安，沙井，长安，大岭山，
樟木头，塘厦，横沥，东城，顺德，花都，博罗，惠阳，海丰，陆风    

双杰电子天平秤维修，广东（广州）、湖南（长沙）、江西（南昌）、安徽（合肥）、湖北（武汉）、
重庆（重庆）、浙江（杭州）、福建（福州）、江苏（南京）、广西（南宁）、海南（海口）、四川（
成都）、河南（郑州）、天津（天津）、山东（济南）、山西（太原）、陕西（西安）、甘肃（兰州）
、青海（西宁）、贵州（贵阳）、上海（上海）、云南（昆明）、河北（石家庄）、北京（北京）、黑
龙江（哈尔滨）、吉林（长春）、辽宁（沈阳）、内蒙古（呼和浩特）、西藏（拉萨）、新疆维吾尔自
治区（乌鲁木齐）、

双杰电子秤维修，天平具备了优良的特点: 1.精度及灵敏度高,反应速度快；
2.线路模式先进,选材和制作工艺精良,因而产品可靠性高,抗干扰能力强,使用寿命长,



长期使用稳定性好,可以适应恶劣的使用环境并长时间连续工作； 3.具有自动校正功能；
4.具有下挂钩功能； 5.具有单位转换功能,可在7个单位之间任意转换； 6.天平配置有数据输出接口,可直接
连接打印机进行数据打印,更可直接与计算机接口,进行数据的采集、统计,同时,计算机也可以通过接口来
控制天平的工作,对天平进行实时的远程控制； 产品描述 外形 �7种单位转换：克，克拉，金衡盎司
�全铝合金外壳和玻璃防风罩 盎司，克冷，英钱，磅 �电磁平衡式传感器
�计数功能（取样数：1/10/20/50/100) �不锈钢秤盘 �全称量去皮 �LCD液晶显示屏带绿色背光
�内置校准砝码，全自动内校 �底部带有秤钩 �水平调整脚 �水平指示器 型号 JJ124BF JJ224BF JJ324BF
JJ系列电子天平 产品描述 外形 �3种称重单位：克,克拉,金衡盎司 �坚固的铝合金底座
�计数功能(取样数：1/10/20/50/100) �塑料外壳，简单易清理 �全称量去皮 �应变式传感器
�自动校准功能 �不锈钢秤盘 �透明防风罩 �绿色荧光显示屏 双杰电子秤维修型号 JJ100 JJ200 JJ300
JJ500 JJ600 JJ1000 JJ系列电子天平 产品描述 外形 �3种称重单位：克,克拉,金衡盎司 �坚固的铝合金底座
�计数功能(取样数：1/10/20/50/100) �塑料外壳，简单易清理 �全称量去皮 �应变式传感器
�自动校准功能 �不锈钢秤盘 �绿色荧光显示屏 型号 JJ2000 JJ3000 JJ5000 JJ6000 JJBC系列电子分析天平
千分之一 产品描述 外形 �7种单位转换：克，克拉，金衡盎司 �全铝合金外壳和防风罩
盎司，克冷，英钱，磅 �三面玻璃移门 �计数功能（取样数：1/10/20/50/100) �电磁平衡式传感器
�全称量去皮 �不锈钢秤盘 �自动校准功能（外校） �LCD液晶显示屏 �底部带有秤钩 �水平调整脚
�水平指示器 型号 JJ223BC JJ323BC JJ523BC JJ623BC JJ1023BC JJ1523BC JJ2023BC JS系列静水力学天平 型号
JS2000 JS5000 大称量 2000g 5000g 分辨率（d） 检定分度值（e） 去皮范围 0~2000g 0~5000g 校准重量
称台尺寸 体积 325（长） × 211（宽）× 110（高）mm 供电 电源适配器 输入AC220V±10% 50Hz±1Hz
输出DC6V/300mA 使用温度 0~40℃ 使用湿度 ≤80% RH 串口 RS232 主机型号 JJ2000A JJ5000A 配套
静水力支架一套 备注 可配其它规格的JJ-A或者JJ-B系列电子天平 TJ-KAY系列计数台秤 产品描述 外形描述
�2种称重单位：千克、磅 �钢管秤架 不锈钢秤架(可选配） �计数功能（取样数：1-9999）
�仪表为塑料外壳 �全称量去皮 �不锈钢秤盘 �自动校准功能 �15mm LCD显示屏，带背光
�数据累计功能 �数量预设功能 �自带电瓶，交直流两用 型号 TJ-60KAY TJ-150KAY TJ-300KAY
TJ-600KAY

供电方式

1、9V干电池

2、9V变压器（国际通用电压）

3、6V电池充电功能

装载托盘尺寸：185 * 185 mm

秤体尺寸：mm

总重量：3.2 KG

配备：防尘套、调节脚、充电线、说明书

排除方法

02年以前的天平向厂方购买电改写存储器更换。卸下底部三个自攻螺钉可打开上盖，在电路板上找到相
同型号集成块更换，注意方向不能插反，换下的集成块一般并未损坏，可寄

回厂家重新编写数据，更换后重新开机应对天平进行校正。对于出厂日期在03年以后的电子天平，可试
以下办法：按住"TARE"键不放，然后开机，待天平显示"F----3"时放开，一般可使天平恢复正常，如仍出



现不正常显示，则应按照以上方法更换存储器。 

双杰电子秤维修服务
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