
ASA韩国英力士笨领 777K-BK33753 高光泽 耐候性好

产品名称 ASA韩国英力士笨领 777K-BK33753 高光泽
耐候性好

公司名称 东莞市东艳塑胶原料有限公司

价格 26.00/公斤

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场

联系电话  18938274862

产品详情

ASA工程塑料是丙烯酸酯类橡胶体与丙烯晴、苯乙烯的接枝共聚物，在建材方面主要用于屋面彩瓦和窗
型材料，很好的抵御紫外线、潮湿、天气、化学品和环境污染，并且具有的抗冲击力，在保持住宅美观
性和使用价值方面扮演重要作用。

在汽车方面主要用于汽车尾灯、后视镜、散热器护栅、门立柱装饰板、窗框、门外三角块、车顶通风栅
栏、灯壳灯外部件，并具有良好的耐候性和表面光泽度，可以直接替代喷涂的ABS树脂，减少了喷涂工
序、更环保、更经济，且不用担心漆层脱落的问题。

户外用品 具有的耐候性，在恶劣的环境中保持良好的长期实用性，在园艺灌溉设备、电动工具、剪草机
外壳、体育器材、电缆接线盒、移动式天线和休闲用品方面得到的应用。

ASA的特性及应用

ASA(英文名称:Acrylonitrile Styrene acrylate
copolymer)工程塑料是丙烯酸酯类橡胶体与丙烯腈、苯乙烯的接枝 共聚物，其结构如下:

比重:1.05克/立方厘米 成型收缩率:0.4-0.7%成型温度:170-230℃干燥条件:80-90℃ 2小时

ASA树脂主要以掺混技术工艺生产，主要原料是ASA粉和AS树脂以及色料、抗氧剂、内外润滑剂等。

主要设备为双螺杆挤出机，其他配套设备还包括高速配料机、自动称量喂料器、冷却造粒机、自动包装
机、品质检验设备(熔酯仪，实验机等)。
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