
湛江线管 JDG线管 锌捷线管桥架

产品名称 湛江线管 JDG线管 锌捷线管桥架

公司名称 佛山市锌捷线管桥架有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山南海狮山镇小塘狮岭村马三村民小组-
中心朗地段自编6号之六

联系电话 18125648569 18125648569

产品详情

线管配件

1、范围

本施工工艺标准适用于一般工业、民用建筑工程1kV及其以下照明与动力配线的钢管明、暗敷设及吊顶
内和护墙板内钢管敷设安装工程。

2、施工准备

2.1材料要求:

2.1.1使用的管材、器材应符合国家现行技术标准的规定、并应有产品合格证。

2.1.2管材及器材的规格型号应符合本标准及设计要求;钢质接线盒、分线盒、直管接头、爪型螺纹管接头
、直角弯管、金属线管管卡、开关盒、插座盒等的规格应与面板、盖板相配套。

2.1.3管卡、支架、吊杆及箱盒等黑色金属件，均应镀锌或刷防腐漆;紧固件均应镀锌。

2.1.4所需材料:电线钢管、弯管、可挠金属管，配电箱、接线箱、灯头盒、插座盒、直管接头、爪型螺纹
管接头、管卡、圆钢、角钢、扁钢、支架，湛江线管，吊杆，镀锌螺栓、螺母、垫圈、膨胀螺栓、镀锌
木螺丝、自攻螺钉、铁钉，防腐漆、调和漆、沥青油、机油、水泥、砂子、铅丝、地线卡子等。

热镀锌线管

佛山市锌捷线管桥架有限公司是一家集科研、设计、生产、销售和安装为一体的技术企业，主要生产的
产品有热镀锌电线导管、热镀锌线槽、电缆桥架、喷涂桥架、热浸锌桥架、铝合金桥架、镀锌（包胶）



软管、万能角铁以及相配套的铁铜配件等。

定义：是指对钢管表面通过特殊工艺进行镀锌处理后用来保护线路的一种钢管。

用途：用来进行现代建筑线路保护。

性质：一种钢管。

目的：保护线路。

 

镀锌线管是一般的有缝钢管，内壁和外壁都是镀锌的，标准是GB3091，使用压力下雨1.6MPa，镀锌线管
是采取牺牲阳极的保护方法，耐腐蚀性强，发生电化学腐蚀时，JDG线管，先腐蚀的是镀锌层，热镀锌
线管，而锌又比较致密，可以进一步阻止氧化，所以通常镀锌穿线管有较好的耐腐蚀性。

镀锌线管 防火喷涂线管 出口线管 线管批发 定制线管 国标线管 企标线管 含税线管 低价线管

湛江线管-JDG线管-锌捷线管桥架(诚信商家)由佛山市锌捷线管桥架有限公司提供。佛山市锌捷线管桥架
有限公司为客户提供“镀锌线管,电缆桥架,万能角铁,包塑软管,C型钢及五金件”等业务，公司拥有“锌
捷”等品牌，专注于其它等行业。，在佛山市南海区狮山镇狮岭村马二村民小组地段土名“三册”自编6
号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李梦谍。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

