
超鸿耐磨材料 微晶铸石板 浙江铸石板

产品名称 超鸿耐磨材料 微晶铸石板 浙江铸石板

公司名称 山东超鸿耐磨材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州市经济开发区

联系电话  15205349800

产品详情

铸石板类型

铸石板材有普形、普异形、特异形三大类。普形板材有矩形板、梯形板、六角形板、扇形板、圆形板等
；普异形板有弧形板、溜槽镶板、灰渣沟直沟镶板等；特异形板有：双曲面板、锥面板、筛蓖条铸石板
及灰渣沟弯沟、变径、汇合口、二岔口、三岔口板等。繁多的设备衬里铸石板均包括在上述类别的制品
在内。

铸石板制品的SiO2含量并不高，但由于它经过高温熔融，结晶后形成了一层保护膜，后使介质的化学腐
蚀趋于零，这是铸石能够高度耐酸的主要原因

铸石板材有普形、普异形、特异形三大类。普形板材有矩形板、梯形板、六角形板、扇形板、圆形板等
；普异形板有弧形板、溜槽镶板、灰渣沟直沟镶板等；特异形板有：双曲面板、锥面板、筛蓖条铸石板
及灰渣沟弯沟、变径、汇合口、二岔口、三岔口板等。繁多的设备衬里铸石板均包括在上述类别的制品
在内。铸石的主要用途是在工业上用作防腐蚀、耐磨材料，如酸、碱储罐、反应罐、酸洗池(槽)的防腐
蚀衬里;各种矿石、灰渣、尾矿的溜槽和输送管道，以及球磨的耐磨衬板等。在建筑上可用作仓库地坪，
公共建筑的过道、楼梯踏步，厂房的耐酸地坪和墙裙，捞渣机铸石板，以及水工工程的大坝贴面和排砂
孔衬里等。浅色或彩色铸石可以代替大理石、花岗石作内外装饰材料和地面材料。

铸石板材价格铸石板在溜槽中的应用

溜槽在非金属矿的生产过程中应用十分广泛。矿山上常利用地形高差设置溜槽输送矿石。在选矿厂内广



泛采用溜槽作为各道工序之间的转运和衔接。这些溜槽毎年要通过十几万吨或几十万吨的矿石，铸石板
生产厂家，磨损是严重的。矿山原矿溜槽大都是根据矿山的地形特点加以设置。此类溜槽的尺寸及落差
都较大，有的高达几十米，溜槽面积可达几百平方米。

溜槽结构及使用特点

矿山原矿溜槽通常沿山坡地形开凿岩石或用毛石垒筑槽体，在毛石层上铺筑混凝土垫层，微晶铸石板，
再以水泥砂浆铺砌铸石板。在溜槽两侧常用毛石或普通粘土砖砌筑一定高度的挡墙。由于溜槽落差大，
矿石溜行速度很高，挡墙的作用在于防止矿石在下中蹦跳至槽外。

衬铸石的原矿溜槽，要求输送的矿石粒度控制在50毫米以下，溜槽的角度以30°～40°为宜，不超过45
°。选用铸石板厚度，要根据溜槽的落差大小及矿石块度大小来确定。一般当落差小于20米时，浙江铸
石板，铸石板厚度可选30毫米；当落差在20～50米时，铸石板厚度可选35～60毫米。为了加强槽体对铸
石板的承托，在铺砌溜槽底板时应沿长度方向由底部开始毎隔5～8米埋一条板筋。板筋材料可采用角钢
或轻轨，埋设时板筋顶面不得高出铸石板面。

超鸿耐磨材料(图)-微晶铸石板-浙江铸石板由山东超鸿耐磨材料有限公司提供。山东超鸿耐磨材料有限公
司实力不俗，信誉可靠，在山东 德州 的塑料板(片、节)、棒等行业积累了大批忠诚的客户。超鸿耐磨材
料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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