
~京联供应海绵铁除氧剂 环保

产品名称 ~京联供应海绵铁除氧剂 环保

公司名称 郑州京联净水材料有限公司

价格 3800.00/吨

规格参数 滤料类型:海绵铁
适用对象:水
用途:水过滤

公司地址 郑州市管城区航海东路2号60号楼1单元10层1034
号

联系电话 15303832773 13140185555

产品详情

滤料类型 海绵铁 适用对象 水
用途 水过滤 性能 耐酸、耐碱、耐高温、其

他
类型 高效 品牌 京联
吸附率 92（％） 抗压力 1500（kgf）
密度 2.2（g/cm3） 孔隙率 92（%）
磨损率 1.0 硬度 7.5
化学成分 Fe

海绵铁滤料制成方法：

1.铁磷还原法：轧钢氧化铁磷是钢材在加热炉中加热后在轧制过程中，其表面氧化层自行脱落而产生的
。还原海绵铁除氧剂可采用热轧沸腾钢氧化铁磷作原料，因为沸腾钢氧化铁磷中的tfe、c、s、p化学成分
含量，能满足还原海绵铁生产的技术要求，在还原海绵铁中最好不要以高碳钢或合金钢氧化铁磷为原料
。

2.铁精矿粉还原法：磁铁矿的主要成分是fe3o4经采用湿式球磨、湿式磁选、联合选矿工艺后产出的普通
精矿粉，是生产还原海绵铁的优选原料

3.直接还原铁：通过精铁粉或氧化铁在炉内经低温还原形式的低碳多孔状物质，其化学成分稳定，杂质
含量少，主要用作电炉炼钢的原料，也可作为转炉炼钢的冷却剂，如果经二次还原还可供粉末冶金用。

引海绵铁滤料优点：

反洗频率低，抗压强度高，不粉化、不板结，比表面积大。活性高，再生效果好，完全符合国家锅炉水
质标准。经活化处理后的海绵铁除氧剂，给海绵状多空隙的铁粒，为水中的溶解氧提供了与活性铁进行



反应的机遇，加速氧化还原反应。

海绵铁滤料适用范围：

1、适用于热水锅炉的补水;

2、适用于低压蒸汽锅炉的给水;

3、适用于工业循环冷却水补水;

4、适用于油田注水

海绵铁除氧原理：

海绵铁滤料，常温过滤式除氧化学除氧，采用优质矿粉(活性海绵铁)，海绵铁主要成分是铁，其疏松多
孔的内部结构，提供的比表面积是普通铁屑的5-10倍，可使水中的氧与铁发生迅速彻底的氧化反应，通
过滤式除淀方式进行排除，对管道、锅炉很循环水溶解氧腐蚀经处理后水溶解氧含量可达到0.05
mg/l以下。

海绵铁工作条件：

1.可在常温下除氧无需加热

2.可随时供水无需除氧水箱无需准备时间

3.除氧效果稳定可靠出水符合低压锅水质标准

4.安装方便无需高位安装

海绵铁理化指标：

名称 指标
活性铁 ≥98%
抗压强度 1500n/t
抗腐指数 ≤3.4
s ≤0.03%
sn ≤0.002%
容重 2.2g/cm�
比表面积 85g/cm3
sio2+al2o3 ≤5.5
cu ≤0.002%
bi ≤0.002%
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