
锅炉配件水位计 高温智能雷达物位计 高温料位计

产品名称 锅炉配件水位计 高温智能雷达物位计
高温料位计

公司名称 济宁同创仪器仪表有限公司业务部

价格 6690.00/台

规格参数 品牌:同创
型号:TC-FMCR8-S1
波束角:3°

公司地址 济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号

联系电话 18305472085 18353732167

产品详情

雷达液位计是通过对雷达波传导时间的测算来实现液位测量的一种精确度极高、非接触性连续测量的的
新型液位仪表，能够实现对液体、浆料的测量。雷达液位计的温度、压力适应性好，并且其测量不受介
质挥发性的影响。

 

雷达液位计的安装位置应仔细确定，必须安装在距离容器壁200毫米以上的位置，雷达液位计安装距离以
容器直径的1/6左右为佳。切勿将雷达液位计安装在进水管的上方和容器的中央，否则，雷达液位计会接
收到多重虚假回波，干扰正常信号的接收。

在安装过程中，如果因为容器直径或其他原因，无法使雷达液位计与容器壁之间保持适当的距离，那么
在容器壁与雷达液位计距离较小的情况下会出现虚假回波，调试时要对这些虚假回波进行回波储存，避
免日后使用出现误差。

 

雷达液位计所安装的容器，如果为凹形容器或锥形容器，则要注意使用时雷达液位计的雷达波束达到罐
底的低点位置，若液位低于这一点则无法进行测量，因此应尽量对低点位置进行调整，确保测量结果的
正确性。
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