
湛江污泥泥质检测 基本控制指标测试

产品名称 湛江污泥泥质检测 基本控制指标测试

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

污泥检测项目及标准

污泥固体废物鉴别检测：

国家危险废物名录（2016年新版）或根据国家规定的危险废物鉴定标准和鉴定方法认定的
具有危险废物特性的废物。具有腐蚀性、急性毒性、浸出毒性、反应性、污染性一种或几
种危险特性的固体废物和液态废物或者是不排除具有危险特性，可能对环境或者人体健康
造成有害影响，需要按照危险废物进行管理的固体废物和液态废物都属于危险废物。根据
《国家危险废物名录》的定义危险废物为：具有下列情形之一的固体废物和液态废物，列
入本名录：（1）具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特
性的；（2）不排除具有危险特性，可能对环境或者人体健康造成有害影响，需要按照危
险废物进行管理的。根据《国家危险废物名录》的定义危险废物为：具有下列情形之一的
固体废物和液态废物，列入本名录：（1）具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染
性等一种或者几种危险特性的；（2）不排除具有危险特性，可能对环境或者人体健康造
成有害影响，需要按照危险废物进行管理的。

 污泥泥质检测：

泥质基本控制指标：pH、含水率、粪大肠菌群菌值、细菌总数

泥质选择性控制指标：总镉、总汞、总铅、总铬、总砷、总铜、总锌、总镍、矿物油、挥
发酚

其他指标：有机质、混合液污泥浓度、脂肪酸、总碱度、大肠菌群、蛔虫卵、硼、总氮、



总磷、总钾检测标准：

GB 24188  城镇污水处理厂污泥泥质CJT
309-2009  城镇污水处理厂污泥处置农业泥质

GBT 25031-201   城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质GBT
24602-2009   处置污水处理污泥处置单独焚烧用泥质GBT
24600-2009   城镇污水处理厂污泥处置土地改良用泥质GBT
23486-2009   城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质GBT
23485-2009   城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质GB
24188  城镇污水处理厂污泥泥质
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