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中国的汽车式起重机诞生于上世纪的60年代，经过了近50年的发展，期间有过3次主要的技术改进，徐工
汽车起重机维护厂家，分别为70年代引进苏联的技术，80年代引进日本的技术，90年代引进德国的技术
。但是总体来说，中国的汽车式起重机产业始终走着自主的道路，有着自己清晰的发展脉络，尤其是近
几年，中国的汽车式起重机产业取得了长足的发展，虽然与国外相比还有一定的差距，但是这个差距正
在逐渐的缩小。而且中国在中小吨位的汽车式起重机的性能已经完好，能够满足现实生产的要求。在不
久的将来，中国的汽车式起重机行业一定会发展成为一个发展稳定，市场化程度高的成熟产业。

严寒条件下汽车起重机使用维护的总体技术要求。①保持发动机的正常温度。②换用冬季润滑油与润滑
脂。③提高发电机充电电流，调整蓄电池电解液密度。④加强液压系统的使用与保养。⑤冬季施工要防
止冷却系冻坏。要对发动机冷却系及时放水或加注防冻液。⑥冬季可适当升高浮子室油面高度，使混合
气适应低温工作需要。为便于低温起动，应适当增加电器触点闭合角度，调整触点清间隙，以增强火花
强度。⑦发动机在起动前必须进行预热，预热可以减少曲轴转动阻力，徐工汽车起重机售后站点，改进
燃油在冷发动机起动时的雾化和蒸发，形成良好的混合气，保持蓄电池有足够的容量与端电压，以便于
起动。⑧柴油机在冬季使用时，应使用凝固点低于季节较低温度3-5度的柴油，以保证在比较低的温度时
，不致凝固而影响使用。



3、回转支承在安装前先注满锂基润滑脂；4、更换螺栓时，徐工汽车起重机，将螺栓擦拭干净，涂上螺
纹紧固胶后进行拧紧；按照操作手册与起重性能表的要求使用起重机，或根据要求定期检查紧固螺栓，
则可以避免螺栓疲劳破坏的危险。   回转支承的常规检查  
1、定期检查回转的灵活性；如发现噪音、冲击，应立即停机检查、排除故障，必要时需拆检；    2、
定期检查回转齿圈是否有裂纹或破损，徐工汽车起重机保养维修，啮合齿面有无咬合、啃切、齿面剥落
等现象；   3、定期检查密封的完好情况，如果发现密封带破损应及时更换，如发现脱落应及时复位。
润滑回转支承的齿面

徐工汽车起重机维护厂家-山东泰安腾飞工程机械由泰安腾飞工程机械有限公司提供。泰安腾飞工程机械
有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈
社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。泰安腾飞工程机械——您可信赖的朋
友，公司地址：山东省泰安市泰山区东部新区，联系人：李经理。
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