
在深圳，办理起动器防爆认证的流程是怎样的

产品名称 在深圳，办理起动器防爆认证的流程是怎样的

公司名称 深圳腾标检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市坪山区金牛西路华瀚科技工业园留学生创
业园2栋3楼

联系电话 0755-89921589 18902479930

产品详情

1、先向要做防爆合格证的商品做商品评定和基本价格

公司给予产品手册、电气原理图和电子器件明细做商品评定，评定该商品适合做哪一种种类的防爆合格
证并做基本的价格

2、给予试品做检测，不一样产品类型必须的试品总数也不一样。

3、给予材料明细审批

备注名称：申请办理中国fang爆合格证只必须递交材料审批，申请办理权威认证必须递交给海外的注册
机构审批材料。

（1）公司资证

企业营业执照的影印件（复检时），单位委托书或是申请报告。

（2）公司品质保证书（若有）

按GB3836.1－2000的要求，公司在送审时，应给予相对应的品质保证书。当公司根据ISO9000系列产品验
证，给予ISO9000系列产品验证的影印件就可以。



（3）技术文档

公司送审的技术文档包含产品标准或技术标准、商品工程图纸、使用手册等。

A、产品标准/技术标准

商品的产品标准/技术标准应按照规定的文件格式撰写，其內容除应包含商品的特性规定外，还应包含防
爆型层面有关的內容：如主要参数、防爆标志、应用自然环境标准、防爆型特性规定、防爆型特性的有
关实验、与防爆型有关的标示等

B、商品工程图纸

当企业申请本安型电器设备的防爆合格证时，应给予装配工艺图、电路设计图、印刷电路板图、丝印油
墨图、电子器件原材料表及出厂铭牌图等。当企业申请其他安型电器设备的防爆合格证时，复检技术文
档应包含能体现试品防爆型特性的工程图纸（包含装配工艺图和零件图）。当总平面图能确立说明商品
的防爆型主要参数及构造时，也可只复检总平面图。

C、使用手册

使用手册应包含主要参数、防爆标志、商品外观设计图、安裝、维护保养、订购注意事项及其向客户明
确保证在安裝、应用中商品防爆型特性的常见问题。

D、其他材料

针对有粘胶、浇封的商品，应给予相对应胶黏剂、浇封剂的型号规格名字、特性表明及其相关的工艺文
件。针对塑胶机壳的商品，应给予塑胶的材料及相对应特性文档
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