
数控弯管 瑞海管道 红河弯管

产品名称 数控弯管 瑞海管道 红河弯管

公司名称 河北瑞海管道制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 盐山县城南开发区

联系电话  15373305697

产品详情

河北瑞海管道制造有限公司现货批发，大口径热压弯管，中频弯管，碳钢热压弯管，304热压弯管，316L
热压弯管，大口径对焊弯头，各种材质对焊三通，弯曲半径/管外径)关系曲线图供用户在选择管子直径
与壁厚关系时参考。着重反映相对弯曲半径，相对壁厚对弯管质量的影响，根据管道加工的验收规范：
冷弯的钢质管道为，中低压为4D、高压为5D。故我们的弯胎设计为R=4D(特殊情况另定，由于特殊芯轴
设计制造均很困难，操作也不太方便，故一般我厂不予供货。特别情况可另行商定。
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弯管的作用是？在管路系统中，弯管是改变管路方向的管件。按角度分，数控弯管，有45°及90°、180
°三种常见的，；另外根据工程需要还包括60°等其他非正常角度弯头。弯头的材料有铸铁、不锈钢、
合金钢、可煅铸铁、碳钢、有色金属及塑料等。与管子联结的方式有：直接焊接（常用的方式）法兰链
接、螺纹联结及承插式联结等。按照生产工艺可分为：焊接弯头、冲压弯头、铸造弯头等。管道安装中
常见的一种连接用管件，数控异型弯管，用于管道拐弯处的连接。

弯管运用于正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾风险的场所。也可在湿润的场所运用。不得在特
别湿润，有酸、碱、盐腐蚀的场所运用。运用环境温度为-15℃～+40℃。过轨管优异的机械性能。过轨
管耐压强度高、工作压力超过2.5Mpa。过轨管穿线弯管外表润滑、流体阻力小，不结垢、不宜滋生微生



物。热膨胀系数小，不缩短变形。传统的装置衔接办法。过轨管热镀锌层处理了输水、埋地和酸、碱、
盐对金属管道的腐蚀，运用年限可达50年以上。过轨管是经过规划研究所规划研制，具有弧度视点及长
度，红河弯管，外选用热镀锌防腐办法，钢管选用冷轧无缝钢管，其原料为Q235B，冷煨制成。

数控弯管-瑞海管道-红河弯管由河北瑞海管道制造有限公司提供。河北瑞海管道制造有限公司拥有很好
的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的
商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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