
微污泥污水处理装置 风顺

产品名称 微污泥污水处理装置 风顺

公司名称 菏泽市风顺石油环保工程有限公司

价格 .00/个

规格参数 处理污水量:2-50（m3/h）
品牌:风顺
型号:FSH-Ⅱ

公司地址 中国 河南 濮阳市 五一路富泉花园2#楼2单元3楼

联系电话 86 0393 4467867 13949729301

产品详情

处理污水量 2-50（m3/h） 品牌 风顺
型号 FSH-Ⅱ 臭氧用量 0（g/h）
空气量 0（m3/min） 贮气罐容积 0（m3）
流量计规格 2-50（m3/h）

装置简单；占地面积小；设备投资低；防腐性能强；方便移动；建设周期短。

l污水处理回注水质达标率高；

l污泥产率少，污泥产泥率小于0.03t/1000m3,是传统方法的1/10。

l污水处理工艺先进，管理成本低；

l污水处理工艺降低了污泥排放以及处理、处置的难度，大大降低成本低；

l污水处理自动化程度不高,全自动控制,工人劳动强度大大降低,而且易操作，易管理,生产效益高；

l本系统污水处理排量在80-100m�/h,如果在污水处理排量增加的时候，该系统可以再增加处理罐并行使
用，增大污水处理量；
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