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产品名称 防爆分析小屋厂家供应 安全隔爆
在线防爆正压房 规格齐全

公司名称 南阳市祥瑞通防爆电器有限公司

价格 4800.00/台

规格参数 品牌:祥瑞通
型号:BXK51
产地:南阳

公司地址 河南省南阳市卧龙区靳岗街道龙升工业园与龙升
大道1号路交叉口西北角

联系电话 18238118463 15660006987

产品详情

一、防爆分析小屋分类：

1、正压通风型防爆分析小屋：屋内可装非防爆分析仪及各种仪表柜，只有在防爆正压系统运行后屋

内形成正压，屋内非防爆部分才能通电运行。

2、结构防爆分析小屋：安装于小屋上的所有带电设备均为独立的防爆部件，如配电设备、照明设备

、通风设备、分析仪等部件均已经取得防爆认证，为独立的防爆产品。

二、分析小屋适用范围

1、爆炸性气体环境：1区、2区

2、场所中危险气体或蒸气：IIA、IIB、IIC



3、温度组别：T1～T4

4、环境温度：-20℃～+40℃

5、户内、户外(IP56)

三、分析小屋产品特点

1、可定制化程度高，从排线到内外部设备，均可按照客户的具体需求进行个性化定制。

2、防爆分析小屋具有防震、防静电、防火花、防尘、抗干扰等优点，可为仪表提供良好的运行环境

。

3、分析小屋可将各工业领域中应用的过程分析仪表集中安装，利用分析小屋统一供电，统一调配。

四、小屋型号含义

五、防爆分析小屋组成结构

1、供电箱 Power supply box

2、信号及报警接线盒 Signal and alarm junction box

3、报警灯 Alarm lamp

4、通风机 Veatilator

5、钢瓶固定架 Fixed frame of steel bottle

6、气路接口板 Gas pipeline connecting board



7、载气气源 Sample gas

8、标准气 Standard gas

9、尾气排放管 Tail gas plume

10、分析间内工程管路接口板 Engineering pipeline connecting board inisde the analysis house.

六、防爆分析小屋使用注意事项

1、正压防爆小屋全体一点接地，接地电阻＜4Ω。

2、正压防爆小屋室内禁止寄存或暂放任何助燃、易燃、可燃物品，禁止寄存、暂放强腐蚀性物品。

3、在保护检修时，人在进入剖析小屋前，必须在室外通过防爆开关敞开隔爆型轴流抽风机。

4、人在小屋内作业时，不要将门关死。若封闭后，一旦呈现危险、燃烧等反常状况时，将小屋内的

门推杆往外推，门即可敞开，保护人身安全。

5、正压防爆小屋内的各种电源箱、接线箱、防爆开关、备用电源等及其衔接部分，禁止带电拆开、

松动、卸开。只要在断电后，便携式可燃报警器测试合格后方可进行。

6、正压防爆小屋在日常保护中：查看外围电、气的运转状况，谨防电、气呈现反常。查看外表空气

供给是否正常。查看样气在预处理过程中有否带水、带液，反常时必须停机排除故障。查看外表运

转状况及在DCS显现（包含前史曲线）有否反常。查看放空管路是否反常。查看剖析小屋内各配置

、设施、防爆器件衔接、管路衔接、作业状况、流量压力指示有否反常。

7、严格遵守安全用电守则。

8、每月查看一次剖析小屋内防爆风机、可燃气体报警器是否作业正常。



9、室内外照明、事故灯具，若发现不亮后，需断电后，查看环境无可燃的毒气体后更换灯泡或日光

灯。

10、体系配置的防爆外表、隔爆组件，切忌带电进行处理。严格遵守安全用电规则。

11、体系更换预处理部件或置疑某处泄漏后，需在有人监护下对体系进行严格的泄漏查看。禁止体

系泄漏。谨防有毒气体中毒。
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