
大持续电流2.5A（短路和过载保护需求）

产品名称 大持续电流2.5A（短路和过载保护需求）

公司名称 天津市通联线缆有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:天联双绞电缆
型号:铝层塑料层
产地:河北省廊坊市大城县毕演马

公司地址 廊坊市大城县毕演马村

联系电话 15832680396 13333267973

产品详情

MHYV MHYVR MHYVRP MHYVP 1*2*7/0.28 1*2*7/0.25 1*2*7/0.30 1*2*7/0.37 1*2*7/0.43 MHYV MHYVR
MHYVRP MHYVPMHYV 10*2*0.6| MHYV 10*2*0.7| MHYV 10*2*0.8| MHYV 10*2*0.9| MHYV
10*2*1.0 MHYV 10*2*0.6MHYV 5*2*0.6|MHYV 5*2*0.7|MHYV 5*2*0.8|MHYV 5*2*0.9|MHYV
5*2*1.0 MHYV 5*2*0.6

RS-485通讯电缆2X0.5  2X0.75  2X1.0 
2X1.5RS-485通讯电缆在一般场合采用双绞线就可以，但在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的

。

产品结构描述:1)导体: 多股绞合镀锡铜网线, 每股7支, 每支导体线径为0.30mm, 共四股导体，外径: 0.91 +/-
0.03mm2)绝缘:实芯PE绝缘, 外径: 1.90 +/- 0.03mm3)屏蔽:铝箔屏蔽4)引流线:多股绞合镀锡铜网线, 每股7支,
每支导体线径为0.30mm, 共一股, 外径: 0.91 +/- 0.03mm

YA通信电缆30对0.4 HYA通信电缆50对0.4 HYA通信电缆100对0.4 HYA通信电缆200对0.4 HYA通信
电缆300对0.4 HYA通信电缆400对0.4 HYA通信电缆500对0.4HYA通信电缆600对0.4HYA通信电缆800对0
.4HYA通信电缆1200对0.4HYA通信电缆1600对0.4HYA通信电缆1800对0.4HYA通信电缆2400对0.4

绞线、钢芯铝绞线生产厂家。铝绞线及钢芯铝绞线产品简介：铝绞线及钢芯铝绞线（GB1179-83）
用途：本产品适用于架空电力线路用。LJ铝绞线 LGJ钢芯铝绞线 LGJF防腐钢芯铝绞线产品简介

铝绞线及钢芯铝绞线产品简介铝绞线及钢芯铝绞线（GB1179-83）

用途：本产品适用于架空电力线路用。



LJ铝绞线LGJ钢芯铝绞线LGJF防腐钢芯铝绞线

 

YCYM电缆厂家YCYM电缆厂家。简单介绍YCYM电缆，YCYM电缆价格，YCYM电缆直径，YCYM电缆
生产厂家产品编号：NO.00000001 详细说明YCYM电缆是我厂主要产品之一，我厂是生产和销售YCYM电
缆的制造商之一。如果想购买我厂YCYM电缆请联系我厂销售部。特性功能：EIB总线用于连接整个EIB 
系统中的传感器、执行器部件。内芯有两组线，分别是红黑线和黄白线，一般情况下红线为“EIB”信号
接入，黑线为“-EIB”信号接入，黄白线组为备用。EIB总线的敷设可放置在石膏表面、内部或下面，可
放置在管道中，干燥或潮湿的房间里。安装在户外时，需加保护，避免阳光直射。EIB标准的照明控制系
统经过了DIN VDE 0829标准测试，另外EIB总线亦可用来作为语音信号传输导线（非传统电话线）。技术
参数：电缆类型：YCYM 2×2×0.8J-Y(St)Y 2×2×0.8 （EIB 命名法）运行参数：必须在额定安全电压允
许范围内大持续电流2.5A（短路和过载保护需求）机械特性：

小弯曲半径100mm温度特性：皮线 -550内芯 -3070可承受拉伸范围：大值100N导体：固体，直径0.8mm铜
线过筛：铝层塑料层，铜丝0.4mm，铝箔包裹内部电线外壳：PVC,YM1 VDE 0207
第5部分，绿色RAL6017外径6.8mm

5)屏蔽:铝镁编织网屏蔽, 覆盖率为55%6)内护套：黑色PVC, OD: 8.0mm +/- 10%
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