
东西湖区供水管道分支管道验收水质检测

产品名称 东西湖区供水管道分支管道验收水质检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:供水管道水质检测
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

市政供水、住宅、写字楼、商场等大型建筑的供水管道质量及管道清洁程度对供水质量有着显著影响。
GB/T 17219-1998 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》、GB
50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》都对供水管道验收时水质检测提出了要求。

分支管道水质检测项目

色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、氯化物、耗氧量、氟化物、菌落总数、总大肠菌群
、耐热大肠菌群、氨氮、亚硝酸盐氮、游离氯、铁16项

检测标准

色度（铂钴色度单位）GB/T5750.4-2006

浑浊度（散射浊度单位）GB/T5750.4-2006

PH值GB/T5750.4-20064

总硬度（以CaCO3计）GB/T5750.4-2006

溶解性总固体TDSGB/T5750.4-2006

耗氧量GB/T5750.7-2006

化物GB/T5750.5-2006

盐氮GB/T5750.5-2006



铬（六价）GB/T5750.6-2006 

游离氯GB/T5750.11-2006

菌落总数GB/T5750.12-2006

总大肠菌群GB/T5750.12-2006

耐热大肠菌群GB/T5750.12-2006

大肠埃希氏菌GB/T5750.12-2006
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