
十堰市阻燃板阻燃等级检测 烟密度检测

产品名称 十堰市阻燃板阻燃等级检测 烟密度检测

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/广分检测

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

防火材料阻燃等级测试

1、防火材料等级划分标准是什么呢

2、A级是不可燃烧的建材，这类材料几乎不会燃烧。

3、A1级是不会燃烧的建材，也不会出现明火的情况。

4、A2级是不会燃烧的建材，但是测量烟量的时候会合格。

5、B1级是比较难燃烧的建材，有比较的阻燃性能，在空气中遇到明火或者是高温情况下比较难燃烧，不
会蔓延。火源拿开之后就可以轻易的扑灭。

6、B2是可以燃烧的建材，这种材料有阻燃的作用，但是在空气里面遇到明火或者是高温情况下会立刻烧
起来，而且烧得很快，像是各种木材都属于B2。

7、B3是容易燃烧的建材，没有任何阻止燃烧的效果，很容易燃烧，非常的危险。

8、选购防火材料的注意点有哪些呢

9、我们要根据需要保护材料的燃烧等级来选购，像是比较容易燃烧的材料，必须选择防火性能的防火材
料，普通的燃烧等级材料，通常用一般性的防火材料就够用了。

10、采购防火材料的时候要优先选择，因为这种类型的防火材料质量有保证，售后服务有保障。

11、注意防火材料的安全性，查看它的内部是不是有毒，是否会燃烧产出有毒气体。
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