
佛山parker直流调速器590P 591P维修

产品名称 佛山parker直流调速器590P 591P维修

公司名称 广州腾鸣自动化控制设备有限公司

价格 100.00/台

规格参数

公司地址 广州市番禺区钟村镇屏山七亩大街3号

联系电话  15915740287

产品详情

佛山parker直流调速器590P 591P维修   配件充足，有大量DC INTEGRATOR 590+ SERIES2直流调速器
配件出售配件，每个维修设备做到程序备份，带载测试视频给客户（确保维修设备维修好，区别其他公
司只是说说修好）。

佛山590 DIGITAL直流调速器维修中心，佛山PARKER直流调速器维修中心，南海DC INTEGRATOR 590+
SERIES直流调速器维修中心，南海PARKER直流调速器维修中心、顺德DC INTEGRATOR 590+
SERIES2直流调速器维修中心，顺德DC INTEGRATOR 590+ SERIES直流调速器维修中心，

佛山腾鸣自动化控制设备有限公司一直致力于工控产品维修，机电一体化设备维护，系统设计改造。具
有一批专业知识扎实，实践经验丰富，毕业于华南理工大学、广东工业大学高等院校的维修技术精 英。
维修服务过的企业，遍布全国。我们专业维修张力传感器、变频器、直流调速器、称重传感器、流量计
、PLC、触摸屏、伺服控制器、工控机、软启动器、UPS不间断电源等各种工业仪器。我们有大量工控产
品配件，与合作客户长期维护服务，能快速维修客户故障，价格实惠。我们有大量二手PLC，直流调速
器，变频器，伺服驱动器，变频器，触摸屏等工控产品出售，欢迎电询。

3个维修服务点

地址1：佛山广州市番禺区钟村镇屏山七亩大街3号

地址2：肇庆市高新区（大旺工业园） 

地址3： 佛山顺德大良凤翔办事处

开发区萝岗维修办事处：

黄埔区科学城维修办事处：

佛山市南海区海八路



佛山三水办事处

番禺区顺德大良凤翔维修办事处：

佛山南海禅城维修办事处：

直流调速器维修品牌：

590直流调速器维修、欧陆直流调速器维修、PARKER直流调速器维修、SSD直流调速器维修、siemens直
流调速器维修、西门子直流调速器维修、ABB直流调速器维修、

PARKER直流调速器维修常见故障：上电无显示，上电过电压报警，上电过电流报警，OC报警,OL报警
，输出不平衡，模块损坏，参数错误等故障。

山西阳光发电有限职责公司(原阳泉二电厂)设备有四台300MW燃煤发电机组,发电机类型为QFSN-300-2-2
0,定子绕组选用水内冷方法,定冷水系统为一独立而关闭的自循环系统。冷却水循环作业一段时刻后,因为
与金属部件及空气的触摸,水质会逐步下降。劣化的水质如不进行及时恰当的处理,其间的杂质会不断堆积
构成循环管路阻塞,阻遏冷却水的循环,影响散热。水质劣化致使的导电度增大会影响发电机有关部件的绝
缘效果,构成不行期望的效果。从1号机投产起,因为各种要素,我公司发电机组的定子冷却水水质没有致使
满意注重,致使于定冷水水质长时刻处于不合格情况,定冷水离子沟通系统没能与其它设备一道,转入正常
的作业。机组作业中选用暂时替换除盐水的方法,下降冷却水含Cu量,改进冷却水水质。不只糟蹋掉许多
的除盐水,添加了人员的作业量,并且收效甚微。表1是2000年作业中的定冷水水质化验数据。疑问最严峻
的是4号机,4号机2000年1月份含铜量改动情况见表2。尽管天天替换除盐水,但恶化的水质仍然没有好转的
痕迹。为避免发作事端,咱们挑选改进定冷水水质工况。

2 改进计划

经过对系统了解和对其它朋友电厂作业情况的了解,拟定了三套计划。

a)添加铜缓蚀剂。向定冷水中守时参加铜缓蚀剂,坚持浓度在0.3%摆布,可坚持铜含量在合格的水平(即Cu
≤40μg/L),电导率(以下简称"DD")也能坚持合格,作业安全牢靠。缺陷是作业中缓蚀剂的测定比照费事,因
为定冷水的扔掉,在抵偿除盐水的一同还需要不守时的补加缓蚀剂。此计划需设置专用的加药系统,每机一
套。

b)补加凝集水处理。特征是不必设置任何处理或加药系统,简略且简直没有作业本钱。疑问是凝集水DD
大,对发电机安全作业倒运,并且因为凝集水中氨成分的存在,或许发作铜氨络合反响(Cu2+
+4NH3=[Cu(NH3)4]2+)而腐蚀铜部件,倒运于发电机长时刻安全作业。

c)投运发电机组本身装备的离子沟通系统。不必添加设备,作业起来水质能够得到保证。因为该设备在机
组投产后一贯未运用,要将其投入作业,需要装备离子沟通树脂,及设备调试等作业。

上述三种计划,榜首种尽管可行,但设置必需的配药、加药设备比照费事,作业监督难以做到精确、及时和
接连,倒运于精确有用的作业需要;第二种计划尽管非常简略,但终究有铜部件遭受腐蚀的忌惮。为坚持pH
略大于7、DD≤2μs/cm、Cu<40mg/L的水质操控规范,于2000年1月15日进行了除盐水和凝集水混合实验
。

实验进程中遇到的疑问是凝集水与除盐水来水压力纷歧样,配比操控较难,2号～4号机没有凝集水补水管路
,若计划可行,需增设专用补水管。并且从实验数据能够看出,含铜量没有显着下降。对于第三种计划,能够
预期,只需离子沟通系统投运,其水质即是很有限的,尽管设备不完善,但能够经过调试来处理。

经过归纳剖析思考及依据小型实验,挑选施行第三种投运离子沟通系核算划为改进水质的方法。



2000年上半年,咱们对1号～4号定子冷却水系统进行消缺及调试,将其投入作业。

3 定论和疑问剖析

a)定冷水离子沟通系统调试后悉数投入了正常的作业。水质比早年大大改进,方针根柢上抵达部颁规程和
世界规则的恳求,作业中只需抵偿化学监督取样和在线外表取样耗费的除盐水。抵偿的水量是微短少道的,
比投运前大大削减,设备作业的安全性大大跋涉。

b)从4号机系统的作业情况来看,不太令人满意。首要的疑问是树脂的作业周期短,定冷水含铜量相对较高
。要素或许是发电机定冷水系统中的有关铜部件腐蚀堆积物较多,需要较长时刻循环除掉,也或许是别的要
素,正做进一步查询和根究。

c)离子沟通器内树脂作业3到5个月后失效需进行再生或替换。需装备树脂再生专用设备,将失效树脂再生
后从头运用。

d)为使定冷水含Cu量降至更低的水平,计划运用机组的巨细修时机,对悉数系统镀膜维护,往后再投入离子
沟通器。这么定冷水含铜量将进一步下降、安稳,离子沟通器的作业周期也将大大延伸。

e)在平常化学监督作业中,DD施行在线接连监督,含铜量经过接连的查看来施行监督。但在作业中发现,以
现行的规范来阅历操控我公司现有系统的定冷水水质会发作敌视。

DD的作业监督方针,即便在离子沟通系统投运早年也是远远的低于部标或国标的,但查看实验的含铜量却
在大有些的时刻里超支。在近半年的实验中,当定冷水的DD值挨近或跨过0.4μS/cm时,含铜量就挨近乃至
跨过40μg/L。1999年头岳阳事端通报后,咱们将定冷水的DD值操控下调为≤2.0μS/cm并沿袭至今。在实
习操控中,DD值很稀有超支的时分。以DD值的改动做选用方法(排污换水或从头再生树脂)的依据,定冷水
含铜量将很或许长时刻超支;而假定以含铜量的改动做为选用方法的依据,作业中的DD值监督就失掉了含
义。因而,需要断定具有精确阅历含义的规范,以利于正常监督作业的翻开。
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