
河北阻燃电线经销商 南洋线缆质量保障 石家庄阻燃电线经销商

产品名称 河北阻燃电线经销商 南洋线缆质量保障
石家庄阻燃电线经销商

公司名称 天津市南洋北方线缆销售有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市空港经济区中环东路239号

联系电话 18522799877 18522799877

产品详情

插座导线随意安装:电源导线必须使用铜线横截面

插座导线随意安装：电源导线必须使用铜线横截面。如果住的是旧房子，石家庄阻燃电线
经销商，一定要把原来的铝线换成铜线。因为铝线极易氧化，接头处容易打火。曾有调查
显示，使用铝线的住宅，电气火灾发生率为铜线的几十倍。另外，很多家庭为了美观，会
采用开槽埋线、暗管铺设的方式.布线时一定要遵循“火线进开关，零线进灯头”的原则
，还要在插座上设漏电保护装置。

家装穿线管和开关装线盒的区别

家装使用的电线一般为单股铜芯，当然也可选用多股的，这样方便电工穿线管。电线主要
分为四种规格：1.5平方、2.5平方、4平方和6平方，指其截面面积。1.5平方一般可用于灯
具、开关线和地线。2.5平方一般用于插座线和部分支线，也可用于浴霸电线。4平方是用
于电路主线和空调、电热水器的线。6平方主要用于进户主干线，几乎不用于家装中。穿
线管和开关的装线盒一定要选择质量好的，电路等基础工程是家装的重中之重，一定要选
能力范围内的。

厨卫间强电走墙壁，这两个区域比较特别，由于地面长期潮湿，因此地面不可布强电线，



山西阻燃电线经销商，能够沿墙或顶走，天津阻燃电线经销商，否则开槽也会影响防水的
效果，而且若是地面渗水，河北阻燃电线经销商，极易造成安全隐患。线路走向横平竖直
，对于它的走向想必大家都知道的，应做到横平竖直，这是标准。但是很多人为图省事而
拉斜了，看起来省事省钱，但作为隐蔽工程给后期的检修带来了很大的不便。注意：很多
人喜欢在墙面挂壁画，若不是横平竖直的规范布线，在打孔时极易凿到线路。

河北阻燃电线经销商-南洋线缆质量保障-石家庄阻燃电线经销商由天津市南洋北方线缆销售有限公司提
供。“南洋电线电缆”选择天津市南洋北方线缆销售有限公司，公司位于：天津市空港经济区中环东路2
39号，多年来，南洋线缆坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，
亲临指导，洽谈业务。南洋线缆期待成为您的长期合作伙伴！
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