
LED发光字 ４５＊５５（cm）

产品名称 LED发光字 ４５＊５５（cm）

公司名称 上海卜凡装饰工程有限公司

价格 2000.00/套

规格参数 尺寸:４５＊５５（cm）
材质:亚克力吸塑
形状:不规则

公司地址 浦东新区航头镇沪南公路5390号C座162室

联系电话 021-57120630 13818698500

产品详情

尺寸 ４５＊５５（cm） 材质 亚克力吸塑
形状 不规则 电耗 100（w）
工艺 吸塑 使用年限 5年

3mm亚克力吸塑面食人鱼led光源底版1cm雪弗板+适用范围：适用于店铺门头广告招牌.灯箱按长与宽的
平方计算，发光字吸塑按长与宽不超过1米价格按字体高度计算,，长与宽都超过一米安平方数计算。广
告牌及灯箱结构特征：户外广告的材料在提高户外广告灯箱制作整体水平方面越来越重要，广告业的发
展要求广告制作向高科技、规模化方向发展。目前我国的户外广告制作在材料、工艺、服务等方面与先
进水平差距很大。 户外广告灯箱制作工艺多种多样，发展很快，除传统工艺霓虹灯、印刷、胶贴、手绘
路牌等。近几年已普遍使用引进技术：1、热转印技术：在柔性灯箱布上加固体油墨做热压处理，昼夜一
样醒目艳丽，可取代胶贴。面层加保护光膜，更具有抗紫外线、自动清除积污等特点。热转印技术是户
外灯箱的理想技术手段，尤其适用于处理字体、卡通块图案，保质期可达5-8年。2、灯箱制作面料绷紧
系统和型材灯箱技术：可使灯箱牢固、平整、整体耐用，可抗100km/小时的风力。3、灯箱布接缝：高频
高压热接缝，采用专用焊带，专用接缝带，是处理灯箱画面的辅助技术手段。4、电脑喷绘：广泛由于处
理户外大灯箱画面，清晰度有9、12、36、72、dpi等，适用于幅面5m以内，适用于不同位置，不同距离
的户外灯箱和制作。近期国外进入中国市场的高清晰度大幅度喷绘设备有：240dpi、360dpi、宽度5m，
但价格高，适用性有限，不宜广泛推广。5、电脑写真：清晰度240dpi以上，适合制作室内及户外近距离
广告。6、热成型工艺：适用于pvc、pc、有机板等材料、可使标志、文字、图形具有多种颜色，一次成
型，是现代流行灯箱的形式之一。7、槽型字工艺：是当代高档字体制作工艺，利用专业设备，精细制作
，是替代铜字、铁字的新一代产品。8、电脑雕刻灯箱工艺：可内置灯光，外部电脑雕刻，轮廓光均匀，
是灯箱类的新型产品。9、各种电脑雕刻工艺：适用于各种标志、字体的制作。+led特征：高亮、节能、
稳定、寿命长、安全、环保、色彩丰富、安装简易高亮、节能:采用超高亮led食人鱼制成，瞬间启动，电
能直接转化成光能,能源节省高达90%。稳定、寿命长:性能稳定,免维护。每组模块的电流、电压均为恒定
值（七彩的电流为4个恒定值）保证了led的稳定工作。温度范围宽,可以在-30度~+50度正常使用,led的寿
命可达8万~10万小时之久。安全、环保：本产品属于低压产品，每组模块功率仅为零点几瓦，安装时必
须使用专用低压电源，其输入为低于安全电压的dc12v。led不含有害物质，没有对人体有害辐



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

