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节能led净化灯（节能led净化灯）怎么用暗装方式安装？

节能led净化灯厂家的净化灯安装教程LED净化灯是LED面板灯中的一个细分种类，准确地说，应该叫LE
D净化面板灯。很多人为了称呼方便，便于他人理解，通常会把节能led净化灯简称为“面板灯”或“LE
D面板灯”。

顾名思义，LED面板灯是用LED灯珠作为整灯的发光源，整体形状是平面式的，发光的灯面是平面面板
的形式。

这种平面造型的LED面板灯，外型简洁大方，充满时尚感。

节能led净化灯在经过简单安装后，可以巧妙地与石膏板、彩钢板、天面顶、天花板结合成一个整体，完
全融入，不会产生突兀冒失的感觉，不用担心安装之后破坏影响整个装修环境的风格和格调。

节能led净化灯



均匀舒适：侧发光设计，光线均匀柔和，舒适性极高

造型：流线型外观设计，大大减少空气乱流和灰尘堆积节能led净化灯

防护可靠：防护等级高达IP65，适用等级为100-100000的洁净区域

节能：光学设计，LOR>70%

节能led净化灯长寿安心：50000小时的超长寿命，更少维护，运营更安心

安装便捷：吸顶式安装结构，无需更加繁琐的安装工具，可一个人轻松完成

电压、频率：220-240V，50/60HZ

光效：80LM/W

节能led净化灯安装方式：吸顶式

配光与安装

百级净化车间——节能led净化灯

节能led净化灯产品特点

1.节能led净化灯更加安全：LED光源不含有物质，不会造成灯具破损后的污染

2.防护可靠：灯体采用航空6063铝材，表面氧化处理更具防腐功能

3.烤漆表面，防护等级IP40，适用于10-1000等级的洁净室

4.节能led净化灯节能：采用高PF值电源，省电50%以上；

5.超长寿命，50000小时以上，光衰低即使使用了5万小时后，仍有80%的光效

6.安装便捷：完全可由一人完成安装

7.黄光选择：更增加黄光选择，满足特殊应用要求

8.节能led净化灯产品优势：用于洁净等级高达10-1000级的应用场所

9.更增加了防紫外线黄光选择，防紫外线520以下波长
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